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Articulaciones

Articulación 45x45 lockable 
(pág. 4-2)

Articulación para brazo de 
soporte (pág. 4-8)

Pedestal de cojinete (pág. 4-9) Fijación giratoria (pág. 4-10)

Articulación (pág. 4-3) Cojinete giratorio (pág. 4-7)

Palanca de apriete, mando 
estrellado (pág. 4-11)
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Articulación 45x45 lockable

10

ESD

 f Para uniones de perfil rígidas o ajustables
 f Para cargas elevadas de hasta 100 Nm en la dirección 

de giro
 f Unión positiva mediante dientes de Hirth
 f Área de giro de 180°
 f Regulación fácil en la matriz de 5°
 f Marca con graduación auxiliar de 5° para detectar 

fácilmente el ángulo de ajuste
 f La articulación se puede apretar con ayuda de una 

palanca de apriete o un tornillo y regular cómodamente
 f Mecanizado de perfiles: 

no necesario (tornillo autorroscante con unión frontal)
 f Compatible con la articulación 45x45 y la articulación 

45x45 support (pág. 4-4)

Accesorio, opcional:
Palanca de apriete (pág. 4-11)

22875

5°; 10°; 15°; 20°; 25°; ...

22876

180°
10

73

36
,5

45 45

22879

90°
60° 45°30°

0°

20

35
40

0° 30° 45° 60° 90°

50

70

90

30

60

80

100

M
[Nm]

M

M

[   ]

Articulación 45x45 lockable Ranura ESD N.° FS
10

ESD

3 842 546 564 2xFS1, 
2xFS2

Material: Fundición a presión de cinc
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

S12x30
FS1 FS2

M8x16

10

Mmax = 100 Nm
22880
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designLINE

Articulación 30x30

 f Para uniones de perfiles móviles o fijas en cualquier 
ángulo

 f Área de giro de 182°
 f Con una graduación auxiliar de 15°
 f Freno mediante pinzas (5 Nm) o con pasadores (15 Nm)
 f Versión designLINE con lacado especial plateado 

(RAL 9006) para un diseño de gran calidad
 f Mecanizado de perfiles: 

Agujero de paso D11 para la unión frontal

Accesorio, necesario:
Empalmador de pernos D11 para la unión frontal

ESD

8

A

00139179

3 842 535 583

30x30

8

D11

30x30

0

50

100

5 f (mm)0

F3 x L 
(Nm)

30x30

F3
L

1000

f

00109550

25

50ø4

8

30

182°

830x30 Articulación 30x30 Ranura ESD N.° FS
Estándar 8

ESD

3 842 502 683 2xFS1, 
4xFS2

designLINE 8
ESD

3 842 538 683 2xFS1, 
4xFS2

Material: Estándar: fundición a presión de cinc 
designLINE: lacado, RAL 9006 
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

F2

F1

F1 (N) F2 (N)

10 000 600
DIN 934
M5

FS2

8

DIN 7984
M6x12

FS1
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00139178

40x40
45x45

40x40
45x45

5 Nm

40x40, 45x45

designLINE

Articulación 40x40, 40x40 support, 45x45, 
45x45 support

10

ESD

 f Para uniones de perfiles móviles o fijas en cualquier ángulo
 f Área de giro de 180°
 f Con una graduación auxiliar de 15°
 f La articulación support se puede apretar con ayuda de 

una palanca de apriete (5 Nm) y regular cómodamente
 f Versión designLINE con lacado especial plateado 

(RAL 9006) para un diseño de gran calidad

0

50 40x40

F3
L

1000

f

5 f (mm)0

100

F3 x L 
(Nm)

00116469

180°

40

34

68

10

00116468

180°

40

34

68

10

40x40 support

40x40 Articulación 40x40 Ranura ESD N.° FS
Estándar 10

ESD

3 842 543 401 2xFS3, 
2xFS4

designLINE 10
ESD

3 842 538 684 2xFS3, 
2xFS4

Material: Estándar: fundición a presión de aluminio 
designLINE: lacado, RAL 9006
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

Articulación 40x40 support Ranura ESD N.° FS
Estándar 10

ESD

3 842 543 402 2xFS3, 
2xFS4

designLINE 10
ESD

3 842 538 685 2xFS3, 
2xFS4

Material: Estándar: fundición a presión de aluminio
designLINE: lacado, RAL 9006
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

Palanca de apriete N.°

Para articulación 40x40 support 3 842 516 847
Material: Fundición a presión de cinc; con revestimiento 

negro de plástico

F2

F1

F1 (N) F2 (N)

15 000 1 000

F2

F1

F1 (N) F2 (N)

15 000 1 000

M8x16

10

FS3 FS4

S12x30

M8x16

10

FS3 FS4

S12x30

0

50 40x40

F3
L

1000

f

5 f (mm)0

100

F3 x L 
(Nm)
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0

50

100

5 f (mm)0

45x45

F3
L

1000

f

F3 x L 
(Nm)

0

50

100

5 f (mm)0

45x45

F3
L

1000

f

F3 x L 
(Nm)

00130487

180°

36
,5

73

45

1045x45 Articulación 45x45 Ranura ESD N.° FS
Estándar 10

ESD

3 842 543 403 2xFS3, 
2xFS4

designLINE 10
ESD

3 842 538 686 2xFS3, 
2xFS4

Material: Estándar: fundición a presión de aluminio 
designLINE: lacado, RAL 9006
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

F2

F1

F1 (N) F2 (N)

15 000 1 000

M8x16

10

FS3 FS4

S12x30

00130488

180°

36
,5

73

45

1045x45 support Articulación 45x45 support Ranura ESD N.° FS
Estándar 10

ESD
3 842 543 404 2xFS3, 

2xFS4

designLINE 10
ESD

3 842 538 687 2xFS3, 
2xFS4

Material: Estándar: fundición a presión de aluminio 
designLINE: lacado, RAL 9006
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

Palanca de apriete N.°

Para articulación 45x45 support 3 842 538 607
Material: Fundición a presión de cinc; con revestimiento 

negro de plástico

M8x16

10

FS3 FS4

S12x30

F2

F1

F1 (N) F2 (N)

15 000 1 000
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Articulación 60x45 Ranura ESD N.° FS
Estándar 10

ESD

3 842 502 688 2xFS5, 
2xFS6

designLINE 10
ESD

3 842 539 799 2xFS5, 
2xFS6

Material: Estándar: fundición a presión de cinc 
designLINE: lacado, RAL 9006
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)0109552

91

45
,5ø8

4560

182°
1060x45

Palanca de apriete N.°

Para articulación 60x45 3 842 505 144
Material: Fundición a presión de cinc; con revestimiento 

negro de plástico

F2

F1

F1 (N) F2 (N)

15 000 1 000

60x60 Articulación 60x60 Ranura ESD N.° FS
Estándar 10

ESD

3 842 502 687 2xFS5, 
2xFS6

designLINE 10
ESD

3 842 539 800 2xFS5, 
2xFS6

Material: Estándar: fundición a presión de cinc
designLINE: lacado, RAL 9006
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro: Incl. material de fijación (FS)

F2

F1

F1 (N) F2 (N)

20 000 1 100

Palanca de apriete N.°

Para articulación 60x60 3 842 505 144
Material: Fundición a presión de cinc; con revestimiento 

negro de plástico

19141

91

45
,5ø8

6060

182°
10

Articulación 60x45, 60x60

60x60
60x45

00109548

M12

 f Para uniones de perfiles móviles o fijas en cualquier 
ángulo

 f Área de giro de 182°
 f Con una graduación auxiliar de 15°
 f Freno mediante pinzas (5 Nm) o con pasadores (15 Nm)
 f La articulación se puede regular con una palanca de 

apriete.
 f Versión designLINE con lacado especial plateado 

(RAL 9006)
 f Mecanizado de perfiles: 

Roscado (M12) en el agujero central para una unión 
frontal

0

50

50

60x45

F3
L

1000

f

100

f (mm)

F3 x L 
(Nm)

0

50
60x60

F3
L

1000

f

50

100

f (mm)

F3 x L 
(Nm)

designLINEESD

10

DIN 7984
M12x40

DIN 125
A8,4

FS5 FS6
DIN 7984
M8x20

10

DIN 7984
M12x40

DIN 125
A8,4

FS5 FS6
DIN 7984
M8x20

10
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F

40x40, 40x80
45x45, 45x90

0109560

D17 designLINE
 f Apto para uniones de perfiles giratorias en ángulo recto, 

p. ej. para construir brazos de soporte o puertas
 f Versión designLINE con lacado especial plateado 

(RAL 9006) para un diseño de gran calidad
 f Mecanizado de perfiles: 

Agujero de paso D17

Cojinete giratorio

ESD

10

40

10 10

45

10

Perfil

L

F

Mmáx = F x L (Nm)

40x40 40

40x80 130

0116471

10
40

10

19,5

p=
80

/4
0

35

40

2020

40x40,
40x80

10
45

10

0109559

22

40

p=
90

/4
5

45

22,522,5
45x45,
45x90

Cojinete giratorio p (mm) ESD N.° FS

45x45 Estándar 45
ESD

3 842 522 634 2xFS1

designLINE 45
ESD

3 842 538 690 2xFS1

45x90 Estándar 90
ESD

3 842 522 633 2xFS1

designLINE 90
ESD

3 842 538 691 2xFS1

Material: Estándar: fundición a presión de cinc 
designLINE: lacado, (RAL 9006) 
Material de fijación: acero; galvanizado
Tapa: PA; negro

Vol. de 
suministro: 

Incl. tapas, empalmador de pernos, material de 
fijación (FS)

Cojinete giratorio p (mm) ESD N.° FS

40x40 Estándar 40
ESD

3 842 532 208 2xFS1

designLINE 40
ESD

3 842 538 688 2xFS1

40x80 Estándar 80
ESD

3 842 532 209 2xFS1

designLINE 80
ESD

3 842 538 689 2xFS1

Material: Estándar: fundición a presión de aluminio 
designLINE: lacado, (RAL 9006) 
Material de fijación: acero; galvanizado
Tapa: PA; negro

Vol. de 
suministro: 

Incl. tapas, empalmador de pernos, material de 
fijación (FS)

Perfil

L

F

Mmáx = F x L (Nm)

45x45 50

45x90 150

FS1
DIN7991
M8x20

10

FS1
DIN7991
M8x20

10
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Articulación para brazo de soporte p (mm) ESD N.° FS

40x40 Estándar 40
ESD

3 842 532 206 4xFS1

designLINE 40
ESD

3 842 538 692 4xFS1

40x80 Estándar 80
ESD

3 842 532 207 4xFS1

designLINE 80
ESD

3 842 538 693 4xFS1

Material: Estándar: fundición a presión de cinc
designLINE: lacado (RAL 9006)
Tapa: PA; negro
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro: 

Incl. tapas, empalmador de pernos, material de 
fijación (FS)

F

0126118

D17

40x40, 40x80
45x45, 45x90

10
40

10

00116472

27,5

2019,5

12

P=
80

/4
0

39

40x40,
40x80

designLINE
 f Apta para uniones de perfiles frontales giratorias,  

p. ej. para construir brazos de soporte
 f Versión designLINE con lacado especial plateado 

(RAL 9006) para un diseño de gran calidad
 f Mecanizado de perfiles: 

Agujero de paso D17

Articulación para brazo de soporte

ESD

10

40

10 10

45

10

00109561

10
45

1045x45,
45x90

4545

125

22

22,527,5

12

P=
90

/4
5

39

Perfil

L

F

Mmáx = F x L (Nm)

45x45 50

45x90 150

Articulación para brazo de soporte p (mm) ESD N.° FS

45x45 Estándar 45
ESD

3 842 521 263 4xFS1

designLINE 45
ESD

3 842 538 694 4xFS1

45x90 Estándar 90
ESD

3 842 521 262 4xFS1

designLINE 90
ESD

3 842 538 695 4xFS1

Material: Estándar: fundición a presión de cinc
designLINE: lacado (RAL 9006)
Tapa: PA; negro
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro: 

Incl. tapas, empalmador de pernos, material de 
fijación (FS)

Perfil

L

F

Mmáx = F x L (Nm)

40x40 40

40x80 130

FS1

ISO4762
M6x16

10

FS1

ISO4762
M6x16

10
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Pedestal de cojinete Ranura N.° FS
Estándar 10 3 842 547 868 2xFS1

designLINE 10 3 842 547 869 2xFS1

Material: Estándar: fundición a presión de cinc
designLINE: lacado (RAL 9006)
Material de fijación: acero; galvanizado
Mango de la palanca de apriete: fundición a presión 
de cinc; con revestimiento negro de plástico
Tapa: PA

Vol. de 
suministro: 

Incl. material de fijación (FS), 2 tapas, 2 pernos, 
palanca de apriete (y otras piezas normalizadas 
para apretar el pedestal de cojinete)

Pedestal de cojinete

 f Pedestal de cojinete para estructuras pesadas que 
deben poder girar

 f Versión designLINE con lacado especial plateado 
(RAL 9006) para un diseño de gran calidad

designLINE

00109556

43
50

60

10

17
F

00109558

m
in

. 7
0

L

45x45

Mmax = Fmax x L
= 400 Nm

ISO4762
M8x16

10

L

F

Mmáx= Fmáx x L (Nm)

400

10

FS1
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00109563

22,5

8,2

30

R50

10
0

13
0

15
6,

3

8,
1

R6
5

2,5

22,5

7,5

8 10

00109564

Mmax = 40 Nm

P1

P2

Fijación giratoria 180°

 f Fijación giratoria para bandejas y similares que deben 
colocarse inclinadas en un margen de ± 90°

10

ESD

8

Fijación giratoria 180° P1 / P2 ESD N.° FS
 8 / 8

8 / 10
ESD

3 842 538 275 FS1
2xFS3
2xFS4
2xFS5

10 / 8
10 / 10

ESD
3 842 538 276 FS2

2xFS3
2xFS4
2xFS5

Material: Fijación giratoria: acero; galvanizado
Palanca de apriete: fundición a presión de cinc; 
con revestimiento negro de plástico

Vol. de 
suministro: 

Incl. material de fijación (FS), palanca de apriete 
con arandela y chaveta giratoria con resorte

00109569

65

M8

ø13,5

42 46
L

ISO4762
M8x12

8

FS4FS3

8

ISO4762
M6x12

ISO 4762
M8x16

10

FS1

FS5

DIN 125
A6,4

ISO4762
M6x16

10

FS2
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00109569

65

M8

ø13,5

42 46
L

Palanca de apriete L (mm) N.°

12 3 842 516 845

20 3 842 516 846

40 3 842 516 847

45 3 842 538 607

55 3 842 516 848
Material: Palanca de apriete: fundición a presión de cinc; con 

revestimiento negro de plástico
Piezas de acero: galvanizadas, clase de resistencia 5.8

00109571
40

M8

ø18

12

25

00109570
32

M6

ø14

20
L

00109569

65

M8

ø13,5

42 46
L

Mando estrellado M6 L (mm) N.°

15 3 842 516 849

20 3 842 516 850
Material: Mando estrellado: PA; negro 

Piezas de acero: galvanizadas, clase de resistencia 5.8

Mando estrellado M8 N.°

3 842 516 851
Material: Mando estrellado: PA; negro 

Piezas de acero: galvanizadas, clase de resistencia 5.8

Palanca de apriete, mando estrellado

 f Elementos de fijación para uniones regulables

Accesorios: 
Tornillos y tacos guiados, véase material de fijación (pág. 4-10)

108

19142

Mmax = 40 Nm
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