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Elementos de conducción de aire

Placa de brida (pág. 5-3)

Unión en T 45 Pneu (pág. 5-6)

Empalmador a tope (pág. 5-5)

Empalmador a tope 45 Pneu 
(pág. 5-6)

Pieza de conexión (pág. 5-4) Racor de conexión M12-1/4" 
(pág. 5-4)
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19585

45x90L
45x90L 2N
45x90L 3NVS

 f Los perfiles soporte de Rexroth pueden utilizarse como 
acumuladores y conducciones de aire a presión. Se utilizan 
las cámaras huecas y las cámaras laterales de perfil.

 f Placa de brida para cerrar los perfiles en el lado frontal 
(pág. 5-3)

 f Conducción o extracción de aire a presión en la placa de 
brida, en la pieza de conexión o en el racor de 
conexión (pág. 5-4)

 f Unión hermética al aire de perfiles con empalmadores  
a tope uniones en T (pág. 5-6, 5-5)

 f En caso de requerimientos elevados de hermeticidad 
(p. ej. para aplicaciones bajo el agua), es preferible 
utilizar las versiones pesadas de los perfiles

Elementos de conducción de aire

(pág. 2-40)

00109731

45x90L

8,8 cm2

00109732

45x90

7,9 cm2

00109733

45x180

9 cm2

10 cm2

9 cm2

00109734

29 cm2

90x180L

29 cm2

19588

90x180L

19586

45x180

19584

45x90

00109730

90x90L

33 cm2

19587

90x90L
90x90L 4N
90x90L 4NVS

(pág. 2-41)

(pág. 2-41)

(Pág. 2-43)

(pág. 2-45)
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15
2,5

00109735

45x90

M12G1/2"

15 Nm

25 Nm

15

2,5

00109736

90x90

15 Nm
4x

25 Nm M12G3/4"

15

15 Nm

25 Nm

2,5

00109737

45x180

M12

G1/2"

Placa de brida

10

 f Para el estanqueizado frontal de las cámaras huecas. 
Con ella los perfiles se pueden utilizar como 
conducciones de aire a presión.

 f Para conducir o extraer aire a presión al sustituir los 
tapones roscados por racores neumáticos

 f Mecanizado de perfiles: roscado M12 en los agujeros 
centrales

 f Para una presión máxima (pmáx) de 8 bares

Placa de brida N.° FS

45x90 3 842 523 097 2xFS1

Material: Placa de brida: fundición a presión de aluminio
Junta: NBR
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro:

Incl. material de fijación (FS), tapón roscado, 
juntas

Placa de brida N.° FS

90x90 3 842 523 098 4xFS1

Material: Placa de brida: fundición a presión de aluminio
Junta: NBR 
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro:

Incl. material de fijación (FS), 4 distanciadores, 
tapón roscado, juntas

Placa de brida N.° FS

45x180 2 3 842 535 721 2xFS2

Material: Placa de brida: aluminio
Junta: NBR
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de 
suministro:

Incl. material de fijación (FS), 2 distanciadores, 
3 tapones roscados, juntas

19924

(2x 90x90)
90x180L

45x90

DIN 7984
M12x20

DIN 7984
M12x30

DIN 7984
M12x30

FS1

FS2

FS1

Nota: únicamente para perfiles ligeros 90x90L y 90x180L.
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00109744

G3/8"

10 Nm

(A, B)ø9,8

20

79

45

ø21

34

DI9,8

00109745

10 Nm

ø9,8

ø65

45

(A)

G1/2”

27

20

DI9,8

Pieza de conexión 
Racor de conexión M12-1/4"

Pieza de conexión
 f Para conducir o extraer aire a presión en cualquier lugar 

del perfil
 f G3/8" para la conexión en la cámara lateral de perfil
 f G1/2" para la conexión en la cámara hueca de perfil
 f Para perfiles ligeros y estándar
 f Mecanizado de perfiles: agujero ciego DI9,8; agujero ciego 

de ø 21 mm (dispositivo para taladrar 3 842 528 574,  
pág. 14-3)

 f Para una presión máxima (pmáx) de 8 bares

10

Pieza de conexión N.° FS

G3/8" 3 842 523 092 2xFS1

Material: Pieza de conexión: fundición a presión de aluminio
Junta: NBR

Vol. de 
suministro: Incl. material de fijación, juntas (A, B)
Accesorio: Juntas A, B (pág. 5-6)

Pieza de conexión N.° FS

G1/2" 3 842 352 085 2xFS1

Material: Pieza de conexión: fundición a presión de cinc
Junta: NBR

Vol. de 
suministro: Incl. material de fijación, junta (A)
Accesorio: Junta A (pág. 5-6)

Racor de conexión N.°

M12-1/4" 10 3 842 535 719
Material: Racor de conexión: acero; galvanizado

Junta: PVC; duro
Vol. de 
suministro: Incl. junta

00110959

20 Nm

00109746

M
12

25

17

42

G
1/

4"

18
,5

Racor de conexión M12-1/4"
 f Para el atornillado en la cámara lateral de perfil
 f Mecanizado de perfiles: M12
 f Para una presión máxima (pmáx) de 8 bares

FS1

FS1

ISO4762
M6x16

10

ISO4762
M6x16

10

20826

G3/8"

G1/2"
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 f Junta para la unión frontal de perfiles conductores de 
aire a presión

 f Mecanizado de perfiles: agujero de paso D17 (45x90, 
45x180); agujero ciego LF (90x90L)

 f Para una presión máxima (pmáx) de 8 bares

Accesorio, necesario: 
Empalmador a tope para la unión de perfiles (pág. 3-57)

Empalmador a tope

10

Empalmador a tope N.°

45x90 3 842 508 087
Material: Junta: PUR

Distanciador: PA
Vol. de 
suministro: Junta, 2 distanciadores

Empalmador a tope N.°

90x90 3 842 510 145
Material: Junta: NBR

Distanciador: PA
Vol. de 
suministro: Junta, 4 distanciadores

Empalmador a tope N.°

45x180 3 842 508 088
Material: Junta: NBR

Distanciador: PA
Vol. de 
suministro: Junta, 2 distanciadores

Nota: únicamente para el perfil ligero 90x90L.

3 842 529 334  

00109741

90x90

LF

00109738

90

90

2,5

3 842 529 248 

00109742

45x90

D17

90

00109739

45 2,5

3 842 529 248 00109743

45x180

D17

00109740
45 2,5

18
0

20828

90x90L
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00109748

20 Nm

10 Nm
4x

15
15 M12

M12

00109749

20 Nm

10

DI9,8

M12

l

ø9,8

ø21

(A, B)

10 Nm
2x

Empalmador a tope 45 Pneu 
Unión en T 45 Pneu, junta

 f Empalmador a tope 45 Pneu para la unión frontal 
mecánica y neumática de dos perfiles 45x45 o 45x45L 
para utilizar el agujero central como conducción de aire 
a presión

 f Unión en T 45 Pneu para la unión mecánica y neumática 
de dos perfiles 45x45 o 45x45L en 90° para utilizar el 
agujero central como conducción de aire a presión

 f Mecanizado de perfiles: M12 en el agujero central; 
agujero ciego DI9,8; agujero ciego ø 21 mm (dispositivo 
para taladrar 3 842 528 574, pág. 14-3)

 f Para una presión máxima (pmáx) de 8 bares

10

Empalmador a tope N.° FS
45 Pneu 3 842 523 094 4xFS1, 

2xFS2

Material: Empalmador a tope: fundición a presión de 
aluminio
Junta: NBR

Vol. de 
suministro: Incl. material de fijación, juntas anulares

Unión en T N.° FS

45 Pneu 3 842 523 093 2xFS3

Material: Unión en T: fundición a presión de aluminio
Junta: NBR

Vol. de 
suministro: 

Incl. material de fijación, juntas (A, B) para perfil 
estándar y perfil ligero

Junta l (mm) N.°

A Para perfil estándar 4 10 3 842 503 242
B Para perfil ligero 7 10 3 842 523 102
Material: NBR

14

10 l

00109747

20827

 f Junta para la pieza de conexión y la unión en T

ISO4762
M6x18

10

FS3

ISO4762
M6x18

ISO4032
M6

FS1

M12x30

FS2

Mmax =
120 Nm 

Mmax =
120 Nm 




