
84 MPS 6.0 | Sistemas de estanterías 3 842 538 284 (2015-06)

Reducción de stocks gracias a una 
puesta a disposición efectiva del 
material

Una puesta a disposición del material clara y bien estructurada 
proporciona transparencia y permite reducir stocks.
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Tanto en el comercio, el artesanado o la industria, las 
ventajas de los sistemas de estanterías Rexroth son válidas 
dondequiera:

ff Diferentes líneas de transporte con distintos medios de 
transporte transportan todo tipo de recipientes y cate-
gorías de peso de forma fiable.

ff Una modificación fácil y ampliación sencilla aseguran el 
futuro del sistema.

ff Detalles inteligentes como los rodillos de distintos 
colores visualizan los stocks con claridad (Kanban).

ff El principio FiFo asegura el uso de los materiales en el 
orden prescrito.

XLean es la alternativa económica. Con Lean aprovecha las 
ventajas de una elevada flexibilidad y variedad de combina-
ción, los rodillos de color señalizan los stocks o ayudan a 
distinguir entre piezas correctas y de rechazo.  
Para el uso con mayores desniveles, hay disponibles raíles 

de deslizamiento a modo de medio de transporte. Para 
cargas elevadas o la puesta a disposición de blísters y 
cartonajes puede utilizar EcoFlow.

Puede pedir con comodidad configurando libremente las 
dimensiones y el equipamiento de su estantería. Si todavía 
necesita más flexibilidad, combine módulos de estanterías 
y componentes individuales para formar su estantería. Para 
ello, en el programa de diseño MTpro Layout Designer 
puede combinar libremente todos los módulos adaptados 
entre sí.

Los sistemas de estanterías y componentes están disponi-
bles en versión conductora ESD y por tanto son aptos para 
el uso en EPA (Electrostatic Protected Area).
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La carga soportada por las estanterías depende de los 
parámetros escogidos, de la estructura y de las dimensio-
nes del armazón, de las estanterías y de las distintas líneas 
de transporte. La carga máxima es de 2 000 kg. 

Encontrará datos detallados sobre las cargas posibles en el 
capítulo Datos técnicos y en MTpro. 

La selección de medios de transporte y guías laterales 
determina las propiedades de marcha de sus recipientes. 
Todos los medios de transporte están disponibles: XLean, 
Lean y EcoFlow.

Junto a la clásica puesta a disposición de material 
mediante placas de apoyo para materiales, los componen-
tes de las estanterías se pueden combinar con los puestos 
de trabajo. La ventaja de las vías frente a las placas de 

Sistemas de estanterías

Para la proyección de su sistema de estanterías es decisivo saber qué mate-
riales, en qué cantidades y en qué recipientes se van a poner a disposición. 
Se deben tener en cuenta el número de piezas y de recipientes, así como el 
tipo, las dimensiones y el peso. 

Solución económica Rodillos de colores 
para visualización de 
los stocks (Kanban)

Cargas elevadas, 
para blísters y 
cartonajes
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apoyo para materiales radica en la puesta a disposición 
definida y exacta de los recipientes. Los recipientes no 
pueden desplazarse o intercambiarse, ya que las vías están 
ajustadas a los recipientes correspondientes. 

Las líneas de transporte también se pueden pedir ensam-
bladas a partir de componentes individuales o como unida-
des completas.

Ergonomía

El peso del recipiente y el tipo de actividad, así como la 
carga total del trabajador durante un turno, son factores 
decisivos para la configuración ergonómica de un sistema 
de estanterías. A la hora de proyectarlos se deben tener en 
cuenta personas de distinta estatura para responder a las 
necesidades del mayor número posible de trabajadores. 
Para ello se puede tomar como base la media nacional.

Alturas de trabajo recomendadas: 
A: mayor peso del recipiente, B: menor peso del recipiente
C: manipulación ocasional

ee Los sistemas de estanterías son conductores 
ESD y por tanto aptos para el uso en zonas 
sensibles a ESD. Todos los elementos de unión 
están realizados de tal manera que se atra-
viesa el anodizado de los perfiles de aluminio, 
logrando con ello una conductividad ESD a lo 
largo de todos los componentes sin necesidad 
de utilizar peligrosos cableados adicionales.

La distancia de las vías deberá disponerse tanto en horizon-
tal como en vertical de modo que el área de toma sea lo 
suficientemente amplia. Recomendamos prever una distan-
cia de 200 mm por encima de la altura del recipiente y 
entre las vías.

ee Las estanterías pueden 
disponerse aisladas o combi-
nadas entre sí. Con la combi-
nación de estanterías se 
reduce el espacio necesario 
y los costes.

¡Para el dimensionado y la planificación de los sistemas 
de estanterías recomendamos MTpro! Encontrará más 

información en las páginas 12 y 13.
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Estantería XLean

Estantería XLean 3 842 998 249
Tipo Número de elementos laterales 0, 1, 2

ESD Conductividad Sí, no

FU Tipo de pata Patas articuladas, rueda

A Versión Piezas individuales, montado

LV Versión de carga (carga máxima) 400 kg, 2000 kg

B Anchura del sistema de estanterías 400 ... 1500 mm

H Altura del sistema de estanterías 600 ... 2000 mm

T Profundidad del sistema de estanterías 400 ... 6000 mm

EH Altura de toma del estante inferior del nivel de abastecimiento 263 ... 1800 mm

HT Altura de transporte (espacio libre para la toma de recipientes) 80 ... 1200 mm

NZ Número de estantes de abastecimiento 1 ... 8

NR Número de estantes de retorno 0 ... 7

G Desnivel 0 ... 10 % (recomendado: 6 %)

NB Número de líneas de transporte 0 ... 64

FM Medio de transporte Rodillos Ø28 con/sin pestaña

SF Guía lateral Con, sin

PT Clase de travesaño Travesaño tubular, travesaño tubular con escuadra, travesaño 
tubular doble

ESD

45x45L MTpro

ff Puesta a disposición de material en supermercados o 
directamente en el puesto de trabajo

ff Solución económica para líneas de transporte de perfil 
de acero con rodillos de plástico

ff Disponible en versión conductora ESD
ff Versión: Completamente montado o como juego de 

montaje
ff Ampliable con todo tipo de módulos como travesaños y 

líneas de transporte, así como componentes individuales

¡Para el dimensionado y la planificación de los puestos 
de trabajo recomendamos MTpro! Encontrará más 
información en las páginas 12 y 13.

MTpro

Véanse los datos técnicos (v. p. 185 ss.)
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Estantería Lean

Estantería Lean 3 842 998 332
Tipo Número de elementos laterales 0, 1, 2

ESD Conductividad Sí, no

FU Tipo de pata Patas articuladas, rueda

A Versión Piezas individuales, montado

LV Versión de carga (carga máxima) 400 kg, 2000 kg

B Anchura del sistema de estanterías 400 ... 1500 mm

H Altura del sistema de estanterías 600 ... 2000 mm

T Profundidad del sistema de estanterías 400 ... 6000 mm

TT
División de la profundidad de la estantería (distancia máxima 
entre travesaños) 1000, 1500

G Desnivel 0 ... 10 % (recomendado: 6 %)

PT Clase de travesaño Travesaño tubular, travesaño tubular con escuadra, travesaño de 
perfil, travesaño tubular doble

UV Saliente de la línea de transporte, delante 0, 50 ... 1000 mm

UH Saliente de la línea de transporte, detrás 0, 50 ... 1000 mm

EH Altura de toma del estante inferior del nivel de abastecimiento 263 ... 1800 mm

HT Altura de transporte (espacio libre para la toma de recipientes) 100 ... 1200 mm

NZ Número de estantes de abastecimiento 1 ... 8

NR Número de estantes de retorno 0 ... 7

NB Número de líneas de transporte 0 ... 64

FM Medio de transporte Rodillos Ø 32 con/sin pestaña, distintas distancias, raíl de 
deslizamiento con/sin borde, elementos de rodillos con/sin borde

F Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde

SF Guía lateral Con, sin

ESD

45x45L MTpro

ff Puesta a disposición de material en supermercados o 
directamente en el puesto de trabajo

ff Elevada flexibilidad y variedad de combinaciones entre 
distintos medios de transporte:  rodillos, elementos de 
rodillos, raíles de deslizamiento

ff Rodillos de colores para la visualización de la 
existencias o de piezas correctas/de rechazo

ff Disponible en versión conductora ESD
ff Versión: Completamente montado o como juego de 

montaje
ff Ampliable con todo tipo de módulos como travesaños y 

líneas de transporte, así como componentes individuales

¡Para el dimensionado y la planificación de los puestos 
de trabajo recomendamos MTpro! Encontrará más 
información en las páginas 12 y 13.

Véanse los datos técnicos (v. p. 185 ss.)

MTpro
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Estantería EcoFlow

Estantería EcoFlow 3 842 998 322
Tipo Número de elementos laterales 0, 1, 2

ESD Conductividad Sí, no

FU Tipo de pata Patas articuladas, rueda

A Versión Piezas individuales, montado

B Anchura del sistema de estanterías 400 ... 1000 mm

H Altura del sistema de estanterías 600 ... 2000 mm

T Profundidad del sistema de estanterías 400 ... 6000 mm

TT
División de la profundidad de la estantería (distancia máxima entre 
travesaños) 1000, 1500

G Desnivel 0...10 % (recomendado: 6 %)

PT Clase de travesaño Travesaño tubular, travesaño tubular con escuadra, travesaño de 
perfil, travesaño tubular doble

UV Saliente de la línea de transporte, delante 0, 50 ... 1000 mm

UH Saliente de la línea de transporte, detrás 0, 50 ... 1000 mm

EH Altura de toma del estante inferior del nivel de abastecimiento 263 ... 1800 mm

HT Altura de transporte (espacio libre para la toma de recipientes) 100 ... 1200 mm

NZ Número de estantes de abastecimiento 1 ... 8

NR Número de estantes de retorno 0 ... 7

NB Número de líneas de transporte 0 ... 20

FM Medio de transporte Rodillos de plástico, acero, acero fino

SF Guía lateral Con, sin

R Distancia entre rodillos 50, 100 mm

BG Borde del raíl de deslizamiento interior, exterior

BF Anchura de la línea de transporte 200 ... 892 mm

ESD

45x45L MTpro

ff Puesta a disposición de material en supermercados o 
directamente en el puesto de trabajo

ff Para cargas elevadas
ff Rodillos continuos para el transporte y la puesta a 

disposición de blísters y cartonajes
ff Disponible en versión conductora ESD
ff Versión: Completamente montado o como juego de montaje
ff Ampliable con todo tipo de módulos como travesaños y 

líneas de transporte, así como componentes individuales

¡Para el dimensionado y la planificación de los puestos 
de trabajo recomendamos MTpro! Encontrará más 
información en las páginas 12 y 13.

MTpro

Véanse los datos técnicos (v. p. 185 ss.)
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Líneas de transporte XLean 3 842 998 196
ESD Conductividad Sí, no
TM Distancia horizontal de los travesaños tubulares 355 ... 4500 mm

G Desnivel 0 ... 10 % (recomendado: 6 %)

FM Medio de transporte Rodillos Ø 28 con/sin pestaña

S Versión de soporte raíl Con/sin tope

SF Guía lateral Con, sin

ESD D28 D28SK

ff Línea de transporte de perfil de acero con rodillos de 
plástico, opcionalmente con o sin pestaña

ff Soporte raíl para la fijación al travesaño tubular
ff Desnivel recomendado G = 6 %
ff Disponible en versión conductora ESD

Volumen de suministro: línea de transporte compuesta por dos 
tramos de transporte (derecha/izquierda) con soportes raíl

Líneas de transporte XLean

¡Para el dimensionado y la planificación de los puestos 
de trabajo recomendamos MTpro! Encontrará más 
información en las páginas 12 y 13.

MTpro
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Líneas de transporte 
XLean – Componentes

TM (mm) G (%) L (mm)

1000 0 962,0

1000 6 961,7

1000 10 963,5

L (mm) ESD N.º

A Tramo de rodillos D28 100 ... 4500 3 842 993 321/L

4500 50 3 842 537 776

100 ... 4500
ESD

3 842 993 431/L

4500 50
ESD

3 842 537 778

B Tramo de rodillos D28SK 100 ... 4500 3 842 993 322/L

4500 50 3 842 537 777

100 ... 4500
ESD

3 842 993 432/L

4500 50
ESD

3 842 537 779

C Soporte raíl con tope 20 3 842 538 372

D Soporte raíl sin tope 20 3 842 537 687
E Líneas de transporte XLean/Lean 10

ESD

3 842 552 151

E
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ff Empalmador de tramos (A) para la conexión de dos 
tramos de rodillos XLean

ff Puente (B) para la conexión de dos tramos de rodillos 
XLean con fijación simultánea al travesaño tubular. 
Mayor rigidez del sistema

ff Puente flexible (C) para la puesta a disposición de 
material ergonómica en el sistema de estanterías. El 
recipiente se detiene por un soporte raíl con tope y se 
coloca manualmente a la posición inclinada. 
Inclinación máxima (amax) frente a la horizontal:
–– Con travesaño tubular: amax = 40°
–– Con travesaño tubular doble: amax = 30°

ff Fijación (D) para fijar los tramos de rodillos a un 
travesaño tubular adicional. El travesaño tubular 
adicional aumenta la estabilidad.

ff Frenos (E) para la deceleración suave del contenedor

XLean – Accesorios

A B

22890

C

22889

a
C

a

00125024

D

00139086

E

00139087

N.º

A Empalmador de tramos 20 3 842 536 722

B Puente 20 3 842 536 724

C Puente flexible 20 3 842 537 911

D Fijación 20 3 842 537 657

E freno 20 3 842 532 871
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ESD D32 GS SK RE45 RE45SKD32SK
geprüfte
Sicherheit

ff Línea de transporte de aluminio perfil en U
ff Medios de transporte para todas las necesidades:

–– Rodillos con o sin pestaña. Hay 4 colores para la 
visualización de las existencias (Kanban) o de piezas 
correctas/de rechazo.

–– Elementos de rodillos con y sin pestaña (RE45, RE45SK)
–– Raíles de deslizamiento con o sin guía lateral  

(GS, GSSK)
ff Soporte raíl para colgar del travesaño tubular
ff Disponible en versión conductora ESD (perfil en U:  

aluminio brillante)

Volumen de suministro: línea de transporte compuesta por dos 
tramos de transporte (derecha/izquierda) con soportes raíl 

Línea de transporte Lean con soporte raíl

¡Para el dimensionado y la planificación de los puestos 
de trabajo recomendamos MTpro! Encontrará más 
información en las páginas 12 y 13.

MTpro
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Línea de transporte con soporte raíl, raíl de deslizamiento 3 842 998 387
ESD Conductividad Sí, no

TM Distancia horizontal de los travesaños tubulares 355 ... 6000 mm

G Desnivel 0 ... 10 % (recomendado: 6 %)

FM Medio de transporte Raíl de deslizamiento con/sin borde

S Versión de soporte raíl Con/sin tope

SF Guía lateral Con, sin

Línea de transporte con soporte raíl, rodillos multicolor 3 842 998 382
ESD Conductividad Sí, no

TM Distancia horizontal de los travesaños tubulares 355 ... 6000 mm

G Desnivel 0 ... 10 % (recomendado: 6 %)

FM Medio de transporte Rodillos Ø 32 con/sin pestaña,  
distintas distancias

F1 Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde

NF1 Número de rodillos del color 1 Máx. 160

F2 Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde

NF2 Número de rodillos del color 2 Máx. 160

F3 Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde

NF3 Número de rodillos del color 3 Máx. 160

S Versión de soporte raíl Con/sin tope

SF Guía lateral Con, sin

Línea de transporte con soporte raíl, elementos de rodillos 3 842 998 385
ESD Conductividad Sí, no

TM Distancia horizontal de los travesaños tubulares 355 ... 6000 mm

G Desnivel 0 ... 10 % (recomendado: 6 %)

FM Medio de transporte Elementos de rodillos con/sin borde

S Versión de soporte raíl Con/sin tope

SF Guía lateral Con, sin

Línea de transporte con soporte raíl, rodillos monocolor 3 842 998 381
ESD Conductividad Sí, no

TM Distancia horizontal de los travesaños tubulares 355 ... 6000 mm

G Desnivel 0 ... 10 % (recomendado: 6 %)

FM Medio de transporte Rodillos Ø 32 con/sin pestaña, distintas 
distancias

F Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde

S Versión de soporte raíl Con/sin tope

SF Guía lateral Con, sin
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RE45SK
ESD D32 GS SK RE45

geprüfte
Sicherheit

D32SK

ff Línea de transporte de perfil en U de aluminio
ff Medios de transporte para todas las necesidades:

–– Rodillos con o sin pestaña. Hay 4 colores para la 
visualización de las existencias (Kanban) o de piezas 
correctas/de rechazo.

–– Elementos de rodillos con y sin pestaña (RE45, RE45SK),
–– Raíles de deslizamiento con o sin guía lateral 
–– (GS, GSSK)

ff Por ejemplo para el encadenamiento manual de puestos 
de trabajo

ff Disponible en versión conductora ESD  
(perfil en U: aluminio brillante)

Volumen de suministro: línea de transporte compuesta por dos 
tramos de transporte (derecha/izquierda) con placa de cierre

Línea de transporte Lean con placa terminar
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Línea de transporte con placa terminal, raíl de deslizamiento 3 842 998 388
ESD Conductividad Sí, no

L Longitud de la línea de transporte 355 ... 6000 mm

FM Medio de transporte Raíl de deslizamiento con/sin borde

S Versión de la placa terminal Con/sin tope

SF Guía lateral Con, sin

Línea de transporte con placa terminal, rodillos multicolor 3 842 998 384
ESD Conductividad Sí, no

L Longitud de la línea de transporte 355 ... 6000 mm
FM Medio de transporte Rodillos Ø32 con/sin pestaña,  

distintas distancias

F1 Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde

NF1 Número de rodillos del color 1 Máx. 160

F1 Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde

NF2 Número de rodillos del color 2 Máx. 160

F1 Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde

NF3 Número de rodillos del color 3 Máx. 160

S Versión de la placa terminal Con/sin tope

SF Guía lateral Con, sin

Línea de transporte con placa terminal, elementos de rodillos 3 842 998 386
ESD Conductividad Sí, no

L Longitud de la línea de transporte 355 ... 6000 mm

FM Medio de transporte Elementos de rodillos con/sin borde

S Versión de la placa terminal Con/sin tope

SF Guía lateral Con, sin

Línea de transporte con placa terminal, rodillos de un color 3 842 998 383
ESD Conductividad Sí, no

L Longitud de la línea de transporte 355 ... 6000 mm
FM Medio de transporte Rodillos Ø32 con/sin pestaña, distintas 

distancias

F Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde

S Versión de la placa terminal Con/sin tope

SF Guía lateral Con, sin
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D

M

K
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I
300

A, B

Líneas de transporte Lean – Componentes

a (mm) ESD N.º

A Rodillo D32, negro 100 3 842 532 865

100
ESD

3 842 537 961

Rodillo D32, rojo 100 3 842 532 866

100
ESD

3 842 537 960

Rodillo D32, amarillo 100 3 842 532 870

100
ESD

3 842 537 959

Rodillo D32, verde 100 3 842 532 752

100
ESD

3 842 537 958

B Rodillo D32SK, negro 100 3 842 532 867

100
ESD

3 842 537 965

Rodillo D32SK, rojo 100 3 842 532 883

100
ESD

3 842 537 964

Rodillo D32SK, amarillo 100 3 842 532 884

100
ESD

3 842 537 963

Rodillo D32SK, verde 100 3 842 532 880

100
ESD

3 842 537 962

C Eje de acero 100 3 842 532 862

D Portarrodillos D32/37,5 37,5 20 3 842 537 944

20
ESD

3 842 537 945

Portarrodillos D32/50 50 20 3 842 532 887

20
ESD

3 842 538 094

Portarrodillos D32SK/50 50 20 3  842 532 886

20
ESD

3 842 537 947
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L (mm) ESD N.º

E Raíl de deslizamiento 3000 20 3 842 535 124

3000 20
ESD

3 842 537 803

F Raíl de deslizamiento, guía lateral 3000 20 3 842 537 806

3000 20
ESD

3 842 537 807

G Elementos de rodillos RE45 45 100 3 842 319 501

45 100
ESD

3 842 538 064

H Elementos de rodillos RE45SK 45 100 3 842 319 500

45 100
ESD

3 842 538 065

I Perfil en U 30 ... 6000 3 842 993 316/L

30 ... 6000
ESD

3 842 995 027/L

6070 20 3 842 535 115

6070 20
ESD

3 842 541 814

K Soporte raíl con tope 20 3 842 537 660

L Soporte raíl sin tope 20 3 842 537 661

M Placa terminal 40x80 con tope 20 3 842 535 121

N Placa terminal 40x45 sin tope 20 3 842 535 122

O Líneas de transporte XLean/Lean 10
ESD

3 842 552 151
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ESD

ff Puente flexible (A) para la puesta a disposición 
ergonómica de recipientes en el sistema de estanterías o 
el puesto de trabajo. El recipiente se detiene en el soporte 
raíl de la línea trasera y se lleva manualmente a la posición 
de toma ergonómica a través del puente flexible. 
Inclinación máxima (amax) frente a la horizontal:
–– Con travesaño tubular: amax = 40°
–– Con travesaño tubular doble: amax = 30°

ff Freno (B) para un frenado suave de los recipientes
ff Abrazadera de tubo (C) para la fijación de líneas de 

transporte al travesaño tubular. Aumento de la estabilidad
ff Soporte para travesaño tubular doble (D) para la unión 

de la línea de transporte y el travesaño tubular doble. 
Aumento de la estabilidad

Lean – Accesorios

00137595

B

Ca

00127242

00129984

A

00137576

D

ESD N.º

A Puente flexible 20 3 842 537 951

B Freno D32/37,5 20
ESD

3 842 537 948

Freno D32/50, D32SK/50 20
ESD

3 842 532 881

C Abrazadera de tubo D28 20 3 842 535 364

D Soporte para travesaño 
tubular doble

20 3 842 537 720
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Aplicación de guía lateral

ff Para el montaje posterior de una guía lateral a las líneas 
de transporte XLean, Lean y EcoFlow

ff Elemento de automontaje, véase el capítulo 
Componentes (v. p. 160)

Aplicación de refuerzo

ff Para el montaje de estanterías con mayor estabilidad
ff Cargas de estanterías de hasta 2000 kg
ff Elemento de automontaje, véase el capítulo 

Componentes (v. p. 160)

Aplicación de medio auxiliar de introducción

ff Ayuda al operario de logística al colocar el recipiente de 
material en una línea de transporte

ff Colocación segura y rápida
ff Elemento de automontaje, véase el capítulo 

Componentes (v. p. 160)
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BA

00129976

26

36

26

41

28

E F

ESD

ff Guía que puede ser montada posteriormente para líneas 
de transporte XLean y Lean

ff Combinable con todos los medios de transporte  
XLean y Lean

ff Gracias a la sección transversal en forma de T se puede 
usar por ambos lados como guía lateral y raíl de 
deslizamiento

ff Reducido espacio necesario gracias al uso por ambos 
lados

ff Empotramiento debajo de la línea de transporte girando 
la guía de transporte 180°

ff Fijación para una mayor estabilidad

Guía de transporte

L (mm) ESD N.º

A Perfil de plástico 30 ... 3000 3 842 993 615/L

3000 20 3 842 538 108 

30 ... 3000
ESD

3 842 993 617/L 

3000 20
ESD

3 842 538 107 

B Soporte raíl con tope 20 3 842 538 051

C Soporte raíl sin tope 20 3 842 538 050

D Fijación XLean 20 3 842 538 102

E Fijación Lean para RT RTW, DRT 20 3 842 538 052

F Fijación Lean para DRT con soporte de tubo doble 20 3 842 538 130
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Travesaño tubular (RT)
ff Montaje con poco espacio y atractivo visualmente

Travesaño tubular con escuadra (RTW)
ff Fácil montaje gracias a la fijación con escuadra
ff Compensación de longitud mediante agujero ovalado 

(tolerancia ± 3 mm)

Travesaño de perfil (PT)
ff Apto para cargas elevadas
ff Uso flexible gracias a la ranura de 10 mm integrada

Travesaño tubular doble (DRT)
ff Apto para cargas elevadas
ff Fácil montaje gracias a la fijación con escuadra
ff Compensación de longitud mediante agujero ovalado 

(tolerancia ± 3 mm)

Travesaños – Componentes
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Travesaño de perfil
L (mm) ESD N.º

A Perfil 45x45L 50 ... 5600 1 3 842 993 737/L

5600 20 3 842 511 702

B Escuadra 40x43, con piezas de fijación 100 3 842 518 424

C Tapa 100 3 842 502 674 

20
ESD

3 842 517 058

Travesaño tubular
L (mm) N.º

A Tubo D28 (Ø28) 30 ... 6000 1 3 842 993 317/L

6070 20 3 842 535 118

B Unión en T D28 con tapa, con piezas de fijación 20 3 842 532 879

C Tapa de unión en T D28 20 3 842 532 878

D Escuadra 60x47x4, con piezas de fijación 20 3 842 536 002

Travesaño tubular doble
L (mm) N.º

A Perfil soporte D28x55 100 ... 6000 1 3 842 993 489/L

6070 20 3 842 537 477

B Escuadra 85x47x4, con piezas de fijación 20 3 842 536 730
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ff Para rotular los travesaños en los sistemas de 
estanterías, puestos de trabajo y carros industriales

ff Autoadhesivo
ff Con superficie de rotulación recta para travesaños 

tubulares y tubulares dobles y para EcoShape
ff Con superficie de rotulación redondeada para travesaños 

tubulares y tubulares dobles y para EcoShape
ff Altura máx. de etiqueta: 38 mm

Clip de rotulación

L (mm) N.º

A Clip de rotulación para travesaños tubulares 2000 20 3 842 535 136

102 20 3 842 538 093

B Clip de rotulación para travesaños tubulares dobles 2000 20 3 842 537 119

102 20 3 842 537 652
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