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EcoShape: el nuevo sistema de 
estructuras tubulares

Con EcoShape construirá sus soluciones individuales con unos 
pocos componentes. La planificación no solo es sencilla gracias 
al software de planificación MTpro, sino también porque única-
mente se necesitan unas pocas piezas. 

Sistema de estructuras tubulares 
EcoShape
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Los 19 componentes estándar están diseñados según el 
principio PokaYoke, de modo que el montaje avanza con 
rapidez y no hay opción a las uniones incorrectas.  
La línea de montaje se puede mejorar y ampliar en todo 
momento en términos de Kaizen. 

A partir del número reducido de componentes estándar 
puede planificar y montar de forma rápida y económica 
estanterías, carros industriales, puestos de trabajo o cual-
quier tipo de armazón adaptados por completo a sus nece-
sidades individuales.

 f Dos perfiles tubulares de aluminio confieren a su cons-
trucción la estabilidad necesaria.

 f Con tan solo cinco empalmadores puede establecer 
cualquier unión entre dos perfiles EcoShape: en para-
lelo, en ángulo recto o en cualquier otro ángulo.

 f Todos los empalmadores establecen una fijación segura 
entre los perfiles.

 f Los elementos de unión permiten una tolerancia longitu-
dinal, con lo que se facilita notablemente el ajuste a 
medida y el montaje.

 f Con los nuevos bloques Variofix se pueden fijar elemen-
tos de superficie con solidez y de una forma rápida y 
económica.

 f La combinación con el sistema modular MGE de Rexroth 
permite crear soluciones para cargas mayores.

 f EcoShape se puede combinar con los componentes de 
la gama de sistemas de producción manual MPS.  
Aproveche la versatilidad para ampliar las funciones,  
por ejemplo, en materia de ergonomía.

118 Tubo
118 Componentes
119 Empalmador
122 Adaptador
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 f La posibilidad de combinar todos los componentes 
entre sí le permite ser flexible, y ello con tan solo unos 
pocos componentes.

 f Los tubos y empalmadores son totalmente aptos para un 
uso prolongado y para la reutilización en nuevos siste-
mas, ya que no se oxidan ni se desgastan.

 f Para mayor estabilidad, combine EcoShape con el sis-
tema modular MGE.

 
Con ayuda de los 19 componentes EcoShape puede imple-
mentar mejoras continuas (Kaizen) y adaptar instalaciones 
existentes a las nuevas necesidades in situ de forma rápida 
y económica.

EcoShape es conductor ESD y, por tanto, apto para el uso 
en zonas sensibles a ESD. Todos los elementos de unión 
están realizados de tal manera que se atraviesa el anodi-
zado de los perfiles de aluminio, logrando con ello una 

conductividad ESD a lo largo de todos los componentes sin 
necesidad de utilizar peligrosos cableados adicionales. 
Todos los elementos de unión están realizados de tal 
manera que se atraviesa el anodizado de los perfiles de 
aluminio, logrando con ello una conductividad ESD a lo 
largo de todos los componentes sin necesidad de utilizar 
peligrosos cableados adicionales. No necesita elementos 
ESD adicionales; con EcoShape lo tiene todo en uno.

Ergonomía

La combinación de producción ajustada (Lean Production) 
y ergonomía proporciona un concepto global imbatible que 
le permitirá obtener tiempos de producción reducidos y 
bajos costes. EcoShape combina unos costes de inversión 
reducidos con una elevada flexibilidad y calidad también en 
materia de ergonomía. Los accesorios ergonómicos del 
programa MPS se pueden utilizar en todos los puestos de 
trabajo y estanterías EcoShape.

EcoShape

EcoShape es versátil.  
Con EcoShape podrá responder a cualquier exigencia.
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 e El aluminio es respetuoso 
con el medio ambiente y 
reciclable al 99 %. El perfil 
de aluminio es reutilizable.

¡Para el dimensionado y la planificación de los sistemas de 
estructuras tubulares EcoShape recomendamos MTpro!  
Encontrará más información en las páginas 12 y 13.
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ESD

Véanse los datos técnicos (v. p. 191 s.)
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 X Todos los empalmadores se pueden combinar con los 
tubos EcoShape D28L y D28L, N10, así como con el tubo 
D28 (capítulo Sistemas de estanterías, v. p. 86).

 X Montaje fácil y seguro de los empalmadores gracias al 
principio Poka Yoke integrado
 – Colocación segura gracias a la protección contra torsión
 – Unión positiva

EcoShape

 X Todos los empalmadores son aptos para el montaje de 
sistemas conductores ESD.

Material: fundición a presión de cinc
Volumen de suministro: incl. material de fijación
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31 Componentes – infini-
tas posibilidades
La sencillez y la eficacia con-
tinuas caracterizan el sistema 
EcoShape: Con unos pocos 
componentes puede realizar lí-
neas completas de montaje, así 
como un carro sencillo.

1 Tubo D28L

24878

9 Empalmador 
paralelo

24886

17 Cojinete 
giratorio 
D28L

24894

25 Charnela 
D28L/-

24902

2 Tubo D28L, 
N10

24879

10 Empalmador  
a 45°

24887

18 Adaptador 
N8, N10

24895

26 Bloque 
Variofix PA

24903

3 Raíl de 
deslizamiento

24880

11 Soporte 
D28L, 45°

24888

19 Adaptador 
N10/45

24896

27 Bloque 
Variofix Zn

24904

4 Tapa cobertora 
D28L

24881

12 Empalmador 
en cruz

24889

20 Adaptador 
N10/30

24897

28 Protección 
contra 
golpes

24905

5 Tapa cobertora 
D28L, N10

24882

13 Empalmador a 
0°-90°

24890

21 Adaptador 
de fijación 
D28L

24898

29 Anillo D50

24906

6 Manguito 
roscado D28L; 
PA

24883

14 Empalmador  
D28 a 0°-90°

24891

22 Adaptador 
XLean

24899

30 Pie de 
goma D28

24907

7 Manguito 
roscado  
D28L; Zn

24884

15 Escuadra 
angular D28

24892

23 Abrazadera 
de tubo 
D28L, N10

24900

31 Tope D28L, 
N10

24908

8 Empalmador a 
90°

24885

16 Anillo de 
retén D28L

24893

24 Charnela 
D28L/D28L

24901

32 Perfil 
45x45L

24909

00139145

8
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3
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1
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8
1

13
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 X Tubo D28L con 4 puntos para la colocación de 
empalmadores EcoShape

 X Tubo D28L, N10 con una ranura de 10 mm para fijar 
accesorios del sistema modular MGE

 X 3 puntos para la colocación de empalmadores EcoShape

 X Raíl de deslizamiento para realizar una línea de 
transporte sencilla o un tramo de deslizamiento 
enganchando el raíl de deslizamiento al tubo  
D28L o D28L, N10

Tubo D28L L (mm) N.º

1 unidades 50 ... 5600 3 842 996 191/L

50 unidades 5600 3 842 541 211

Material: aluminio; anodizado

Tubo D28L, N10 L (mm) N.º

1 unidades 50 ... 5600 3 842 996 192/L

20 unidades 5600 3 842 541 213
Material: aluminio; anodizado

Raíl de deslizamiento L (mm) ESD N.º

2000 10 3 842 541 196

2000
ESD

10 3 842 548 117
Material: PVC; gris

ESD: PVC (conductor); negro

 X Tapa para tubo D28L y D28L, N10

Tapa cobertora ESD N.º

4 D28L
ESD

20 3 842 548 129

5 D28L; N10
ESD

20 3 842 548 130
Material: PA66 (conductor); negro

3

4 5
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25598 24134
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9

M
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00134978

8,7 Nm

A-A

34

AA

1
6

-0
,5

5
4
,5

00134968

Empalmador a 90° ESD N.º FS

ESD

20 3 842 541 173 FS1
Material: Fundición a presión de cinc
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

00134979

8,7 Nm

A-A

00134969

 56

AA

34
34

9 Empalmador paralelo ESD N.º FS

ESD

20 3 842 541 183 FS1

Material: Fundición a presión de cinc
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

ISO 4762
M6x25
ISO 4032
M6

FS1

ISO 4762
M6x25
ISO 4032
M6

FS1

Manguito roscado D28L; Zn ESD N.º

ESD

20 3 842 548 119
Material: fundición a presión de cinc 

Tuerca hexagonal: aluminio

7

8

 X Manguito roscado para la integración de una pata 
articulada o una rueda. Más información (v. p. 192)

Manguito roscado D28L; PA ESD N.º

ESD

20 3 842 541 185
Material: PA66 (conductor); negro

Tuerca hexagonal: aluminio

6

25597
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180°

90°

00135001

90°

8,7 Nm

13 Empalmador a 0°-90° ESD N.º FS

ESD

20 3 842 541 178 2xFS1

Material: Fundición a presión de cinc
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

ISO 4762
M6x25
ISO 4032
M6

FS1

00134981

8,7 Nm

00134971

A-A

45

34
34

AA

12 Empalmador en cruz ESD N.º FS

ESD

20 3 842 541 181 FS1

Material: Fundición a presión de cinc
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

ISO 4762
M6x25
ISO 4032
M6

FS1

Soporte D28L, 45° ESD N.º FS

ESD

20 3 842 548 118 2xFS1
Material: Fundición a presión de cinc
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

24135

8,7 Nm

11

24002

84,5

9
8
,5

ISO 4762
M6x25
ISO 4032
M6

FS1

00134980

8,7 Nm

00134970

A-A

34

AA

5
7
,1

4
5
,7

1
6

-0
,510 Empalmador a 45° ESD N.º FS

ESD

20 3 842 541 175 FS1

Material: Fundición a presión de cinc
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

ISO 4762
M6x25
ISO 4032
M6

FS1
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24137 24004

63,5

3
0
,5

4
1

46

14

00139141

8,7 Nm

Empalmador D28 a 0°-90° ESD N.º FS

ESD

20 3 842 543 480 2xFS1

Material: Fundición a presión de cinc
Volumen de 
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

FS1

ISO 4762
M6x25
ISO 4032
M6

 X Escuadra angular D28 para un ajuste más sencillo en  
un módulo 15°

 X Área de giro: 90°-270°

Escuadra angular D28 ESD N.º FS

ESD

20 3 842 548 123 3xFS1

Material: Fundición a presión de cinc
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

24136

8,7 Nm15

 X Para el desplazamiento axial a lo largo del tubo D28L o 
D28L, N10, la posición final se define por el anillo de 
retención

 X Realización de aplicaciones giratorias

Cojinete giratorio D28L N.º

20 3 842 548 121
Material: aluminio, 

Casquillo: POM; negro

17

ISO 4762
M6x25
ISO 4032
M6

FS1

Anillo de retén D28L ESD N.º FS

ESD

20 3 842 548 122 FS2

Material: aluminio
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)
2 Nm

40

28,6

24138

X

10

16

FS2

ISO 4026
M6x6
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00139093 00134974

A-A  30

AA

 5
2,

5

 3
2,

5

 45 10

5 Nm

20  X Adaptador N10/30 para fijar al tubo D28L accesorios 
ligeros como, por ejemplo, un portabotellas

Adaptador N10/30 ESD N.º FS

ESD

20 3 842 541 190 FS6
Material: Fundición a presión de cinc
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

ISO 4762
M5x30
DIN 934
M5

FS6

00139140

8 10

34

10

 X Adaptador N8, N10 para la unión con un perfil soporte 
MGE (ranura de 8 mm, ranura de 10 mm)

18

00139148

28

51

26

Adaptador N8, N10 ESD N.º FS

ESD

20 3 842 543 272 FS4, 
FS5

Material: Fundición a presión de cinc
Volumen de 
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

ISO4762
M6x10

M6
8

FS4 FS5

00139094

19  X Adaptador N10/45 para unir el tubo D28L o D28L, N10 a 
un perfil con ranura de 10 mm

Adaptador N10/45 ESD N.º FS

ESD

20 3 842 541 187 2xFS3
Material: Adaptador: fundición a presión de cinc 

Tapa cobertora: PE
Volumen de  
suministro:

Incl. tapa, material de fijación (FS)

ISO 4762
M5x40

DIN 934
M5

FS3
00134973

A-A

3 842 541 298A

A

   45

 5
2,

5

 3
2,

5

10

5 Nm
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59,536

26
,5 17

,2

0013499300139092

22  X Adaptador XLean para la combinación con XLean.  
El adaptador XLean une el tubo D28L con el soporte raíl 
XLean (v. p. 17).

Adaptador XLean ESD N.º

ESD

20 3 842 541 296
Material: PA66 (conductor); negro

00139095

30°

00135006

 95

 6
5

 3
0,

5

30°

1023  X Abrazadera de tubo D28L, N10 para fijar placas de 
apoyo para materiales con ranura de 10 mm al tubo 
D28L; posición inclinable hasta 30 grados

Abrazadera de tubo D28L, N10 ESD N.º FS

ESD

20 3 842 541 193 2xFS8
Material: acero; galvanizado
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

M8x20

M8

10

FS8

 X Para colocar bridas

Adaptador de fijación D28L N.º FS

A + B 20 3 842 548 120 FS7
Material: PA66 (conductor); negro
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

FS7

ISO 10642

M5x10

21

24005

3
1

,5

5
,5

2
,513

30

 X Para colocar contenedores con ayuda de la fijación para 
cajas

Fijación para las cajas ESD N.º FS

C
ESD

10 3 842 544 797 FS7
Material: PA66 (conductor); negro
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

FS7

ISO 10642

M5x10
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M5x10
ISO 4762
M6x16
DIN 557 
M6

A

B

00139150

m
ax 8

8,7 Nm

26

Bloque Variofix PA N.º FS
A + B 20 3 842 543 311 FS11, 

FS12

Material: PA66 (conductor); negro
Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

 X Bloque Variofix de plástico para la fijación de elementos 
de superficie con estribo fijador o tornillo

 X Extractor Variofix para soltar el estribo fijador  
(véase MGE 13.0, pág. 14-7)

Estribo fijador N.º

C 10 3 842 184 738
Material: PA6; transparente

FS11 FS12

 X Ángulo de abertura: 180° 
 X Para montar tubos D28L

Charnela D28L/D28L ESD N.º FS

ESD

2 3 842 548 126 4xFS9, 
FS10

Material: aluminio
Volumen de 
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

24139

8,7 Nm8,7 Nm

 X Ángulo de abertura: 180°
 X Para montar elementos de superficie

Charnela D28L/- ESD N.º FS

ESD

2 3 842 548 127 2xFS9, 
FS10

Material: aluminio
Volumen de 
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

FS9
ISO4762

M6x10

M6
8

24

25

24007

110

4
0

3
7

32,5

2

24008

88,5

4
0

3
7

32,5

2 9

FS10
ISO8741

DIN125

6x60

A6,4

FS9 FS10
ISO4762

M6x10

M6
8

ISO8741

DIN125

6x60

A6,4
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00139143

28

00139152

28

46

L

Protección contra golpes L (mm) N.º

2000 10 3 842 544 637
Material: PE-LD; gris

 X Protección contra golpes para el tubo D28 y D28L

00139144

1

2
8,7 Nm

27

00139151

A

B

C

2 1

21
 X Bloque Variofix de fundición a presión de cinc para la 

fijación de elementos de superficie
 X Tres disposiciones (“A”, “B”, “C”)

Bloque Variofix Zn ESD N.º FS

ESD

20 3 842 543 494 FS13
Material: Fundición a presión de cinc
Volumen de  
suministro

Incl. material de fijación (FS)

FS13

ISO 4762
M6x30

ISO 4762
M6x22

DIN 557
M62x

 X Para configurar portaherramientas

Anillo D50 N.º

20 3 842 548 131
Material: acero, niquelado

24143

5
0

29

Mosquetón N.º

1 0 842 901 309
Material: acero, galvanizado
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24144

2,
5

30 19

35

FS15
ISO 7380

M6x14

M6

 X Para el frenado ergonómico del carro industrial en un 
único punto

 X Posibilidad universal de montaje en los diferentes tubos 
y secciones transversales de perfil

 X Recorrido tensor tope: 34 mm 

Tope D28L, N10 N.º FS

3 842 548 132 4xFS15,
2xFS16

Material: Tope: acero fino, EPDM 
Placa de instalación: aluminio

Volumen de  
suministro:

Incl. material de fijación (FS)

 X Diseño antideslizante de estanterías y bastidores

Pie de goma D28 ESD N.º FS

ESD

20 3 842 548 128 FS14
Material: NR/SBR (conductor); negro

FS14

ISO 7089-

14-200HV-

CM

30

31

24009

D
2
8
L

(min 130)

112

2
4
0

80

FS16
ISO 7380

M6x35

DIN9021

6,4

M8

M8x20
10
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