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EcoFlow: recorridos reducidos 
gracias al encadenamiento manual

El encadenamiento manual de puestos de trabajo con EcoFlow 
descarga a los trabajadores ya que los productos y portapiezas 
se transportan por tramos de deslizamiento. 
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En las líneas de montaje, las fases de trabajo suelen estar 
repartidas en varios puestos de trabajo. Además de la 
configuración ergonómica de cada uno de los puestos de 
trabajo, en la construcción de líneas de montaje también 
desempeña un papel importante el encadenamiento racional 
de las fases de trabajo y de los puestos de trabajo. Los 
trabajadores no tienen que cargar pesos. Al mismo tiempo, 
la inversión en encadenamiento no es elevada, ya que las 
líneas de transporte EcoFlow funcionan sin accionamientos 
eléctricos ni elementos de control.

Puede adquirir las líneas de transporte ya montadas o 
configurarlas a partir de elementos individuales. Distintos 
medios de transporte le permiten adaptar las líneas de 
transporte de forma óptima a su producto: cartonajes y 

blísters se transportan sobre rodillos de plástico o acero; 
como alternativa, pueden usarse tramos de deslizamiento. 
Gracias a su elevada estabilidad, EcoFlow también es apto 
para el uso con cargas pesadas.

Como complemento, dispone de accesorios como los 
separadores para el posicionamiento en el puesto de 
trabajo o las bolas transportadoras para realizar 
entronques y curvas. Todos los componentes EcoFlow 
están adaptados para el uso en combinación con el 
programa MPS y MGE de Rexroth.

El sistema es conductor ESD y se puede usar también en 
zonas sensibles a ESD.

132	 Líneas de transporte
134	 Componentes de líneas de 

transporte
138	 Separadores y bloqueos de 

retroceso
139	 Accesorios
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Ejemplos de aplicación EcoFlow

Puede construir los armazones para el tramo de rodillos o tramo de desli-
zamiento con perfiles soporte Rexroth y los empalmadores adecuados. 

ee EcoFlow se puede combi-
nar con los sistemas 
transfer motorizados de 
Rexroth.  
Encontrará más informa-
ción en 
www.boschrexroth.com
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Aplicación 1: tramo de deslizamiento Aplicación 2: Armazón angular

¡Recomendamos MTpro para una planificación fácil y 
eficiente! Encontrará más información en las páginas 
12 y 13.

Aplicación 1 N.º

A 1 x
Línea de transporte EcoFlow con placa 
de cierre

3 842 998 278

B 4 x Perfil soporte 45 x 45 L 3 842 993 737

C 12 x Escuadra 45 x 45 3 842 523 561

D 4 x Perfil soporte 45 x 45 L 3 842 993 737

E 4 x Tapa (con orificio) 3 842 523 442

F 4 x Pie articulado 3 842 352 061

G 2 x Escuadra 45 x 180 3 842 523 583

H 1 x Perfil soporte 45 x 45 L 3 842 993 737

I 4 x Escuadra 45 x 45 3 842 523 561

Aplicación 2 N.º

A 4 x Perfil soporte 45 x 45 L 3 842 993 737

B 1 x Perfil soporte 45 x 45 L 3 842 993 737

C 1 x Tapa cobertora 3 842 502 674

D 6 x Escuadra 45 / 45 3 842 523 561

E 1 x Tapa cobertora (con orificio) 3 842 523 442

F 1 x Pie articulado 3 842 352 061

G 6 x Escuadra interior 3 842 535 571

H 1 x Soporte de tableros (juego) 3 842 521 677

Véanse los datos técnicos (v. p. 193)
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ESD

10
MTpro

ff Para la puesta a disposición de material en puestos de 
trabajo y en sistemas de estanterías

ff Para el encadenamiento manual de puestos de trabajo
ff Línea de transporte de perfil de aluminio
ff Rodillos continuos, de plástico, acero o acero fino
ff Recomendación para la anchura de la línea de 

transporte: BF = anchura del recipiente b + 5 mm
ff Soporte raíl para colgar del travesaño tubular: aplicación 

preferentemente en el sistema de estanterías o en el 
puesto de trabajo para la puesta a disposición del 
material en la mochila

ff Placas terminales aptas para el encadenamiento manual 
de puestos de trabajo

ff Ahorro de costes al seleccionar la distancia de rodillos 
superior R

ff Disponible en versión conductora ESD

Estado de suministro: Estado de suministro: borde del 
carril de deslizamiento montado en el exterior (BG = 0)

Línea de transporte EcoFlow
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Línea de transporte con soportes raíl 3 842 998 258
A Versión Piezas individuales, 

montado
ESD Conductividad Sí, no

TM Distancia horizontal de los 
travesaños tubulares

355 ... 6000 mm

G Desnivel 0 ... 10 %  
(recomendado: 6 %)

FM Medio de transporte Rodillos de plástico, acero, 
acero fino

BF Anchura de la línea de 
transporte

200 ... 1000 mm

S Versión de soporte raíl Con tope, sin tope

SF Guía lateral Con, sin

R Distancia entre rodillos 50, 100 mm
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Línea de transporte con placas 
terminales 3 842 998 278

A Versión Piezas individuales, 
montado

ESD Conductividad Sí, no

L Longitud de la línea de transporte 355 ... 6000 mm

FM Medio de transporte rodillos plástico,
acero, acero fino

BF Anchura de la línea de transporte 200 ... 1000 mm

S Versión de la placa terminal Con tope, sin tope

SF Guía lateral Con, sin

R Distancia entre rodillos 50, 100 mm

BG Borde del raíl de deslizamiento interior, exterior
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10

ESD

8

ff Perfil de tramo con ranura de 10 mm en el lado inferior 
para el montaje de perfiles soporte

ff Perfil de guía para enganchar sobre el perfil de tramo, 
con el borde en el exterior o interior. De este modo se 
logran distintas anchuras de línea de transporte con los 
mismos rodillos. Disponible en versión conductora ESD

ff Portarrodillos con distancias definidas para un máximo 
de 5 rodillos

ff Rodillos continuos, de plástico, acero o acero fino
ff Rodillos de acero para el montaje de líneas de 

transporte ESD conductoras
ff Soporte raíl para colgar del travesaño tubular: aplicación 

preferentemente en el sistema de estanterías o en el 
puesto de trabajo para la puesta a disposición del 
material en la mochila

ff Placas terminales aptas, por ejemplo, para las líneas de 
transporte para el encadenamiento manual de puestos 
de trabajo

Componentes de línea de transporte EcoFlow
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F (N) EL (mm) ESD N.º

A Rodillo EcoFlow, plástico 150 105 ... 605 3 842 994 989/L

225 3 842 525 740

325 3 842 525 741

425 3 842 525 742

525 3 842 537 164

B Rodillo EcoFlow, acero galvanizado 500 105 ... 1005
ESD

3 842 994 988/L

225
ESD

3 842 525 737

325
ESD

3 842 525 738

425
ESD

3 842 525 739

525
ESD

3 842 537 163

C Rodillo EcoFlow, acero fino 150 105 ... 1005 3 842 995 008/L

D Portarrodillos EcoFlow 10
ESD

3 842 535 683

E Perfil de tramo EcoFlow 30 ... 6070 1 3 842 993 029/L

6070 20 3 842 537 321

F Perfil de guía MV45 30 ... 3000 1 3 842 993 511/L

3000 10 3 842 525 443

30 ... 3000 1
ESD

3 842 993 512/L

3000 10
ESD

3 842 526 034

G Soporte raíl con tope 20 3 842 537 664

H Soporte raíl sin tope 20 3 842 537 665

I Placa terminal con tope 20 3 842 537 593

J Placa terminal sin tope 20 3 842 537 592
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Fijación de rodillos (K)
ff Para el montaje rápido y fácil de líneas de transporte 

con perfiles soporte con ranura de 8 o 10 mm. También 
se puede utilizar en el perfil de tramo EcoFlow con 
ranura de 10 mm

ff Apto para el montaje a posteriori de rodillos sin 
desmontar el armazón. Las distancias entre rodillos son 
variables.

Volumen de suministro: incl. juego de piezas de fijación 
para ranura de 8 o 10 mm

Tapa (L)
ff Tapa para perfil de tramo EcoFlow con perfil de guía
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K Fijación de rodillos  
ranura de 8 mm 10 3 842 535 667

Fijación de rodillos  
ranura de 10 mm 10 3 842 535 668

L Tapa 20 3 842 525 457
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Bola transportadora (M)
ff Para el montaje de un entronque o curva

Material de la carcasa: acero; galvanizado
Material de la bola: Acero inoxidable

Transporte transversal (N)
ff Para la conexión de tramos secundarios EcoFlow 

Material de la escuadra: acero; galvanizado
Material de la bola: Acero inoxidable

Pieza angular (O)
ff Para la conexión de tramos secundarios EcoFlow al 

mismo nivel

Material: PA; negro, conductor ESD

Tope (P)
ff Para una parada suave del portapiezas. Fijación en los 

perfiles de tramo EcoFlow o perfiles soporte con ranura 
de 10 mm

Material: aluminio; anodizado
Volumen de suministro: incl. juego de piezas de fijación 
para ranura de 10 mm
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M Bola transportadora 20
ESD

3 842 541 008

N Transporte transversal Juego
ESD

3 842 536 055

O Pieza angular Juego
ESD

3 842 536 056

P Tope Juego 3 842 536 057
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EL (mm) N.º

A Separadores 105 ... 1005 3 842 995 007/EL

225 3 842 537 894

325 3 842 537 895

425 3 842 537 896

525 3 842 537 897

B Bloqueos de retroceso 105 ... 1005 3 842 995 017/EL

225 3 842 537 898

325 3 842 537 899

425 3 842 537 900

525 3 842 537 901

ff Separador y bloqueos de retroceso para el 
posicionamiento de portapiezas o recipientes

ff Observe durante la planificación a dejar suficiente 
espacio para las piernas. Los separadores y el bloqueo 
de retroceso sobresalen 45 mm hacia abajo

ff Recomendamos el uso de un portapiezas con piezas 
angulares (v. p. 139) para un tope definido.

Volumen de suministro: inc. juego de piezas de fijación

Separador y bloqueo de retroceso EcoFlow
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ESD N.º

A Cubiertas protectoras: raíl de deslizamiento exterior (BG=0) Juego 3 842 537 583

B Cubiertas protectoras: raíl de deslizamiento interior (BG=1) Juego 3 842 537 584

C freno 20 3 842 537 740

D Piezas angulares para el portaherramientas Juego
ESD

3 842 536 054

E Puente flexible 20 3 842 537 950

Cubierta protectora (A, B)
ff Cubierta protectora para proteger el perfil de guía 

EcoFlow al cargar la línea de transporte. Se puede 
escoger entre borde exterior (BG = 0) o borde interior 
(BG = 1)

Material: acero; galvanizado
Volumen de suministro: 2 cubiertas protectoras, incl. juego 
de piezas de fijación

Frenos (C)
ff Frenos para la deceleración suave del contenedor

Material: acero; galvanizado

Piezas angulares (D)
ff Piezas angulares para el elaborar uno mismo 

portapiezas
ff Para separación de una acumulación, superficies de 

puesta en marcha y tope definidas, buena marcha en 
curvas y supresión de cantos de aplastamiento

Material: PA; ESD
Volumen de suministro: 4 piezas angulares incl. juego de 
piezas de fijación

Puente flexible (E)
ff Puente flexible para la puesta a disposición de material 

ergonómica en el sistema de estanterías. El recipiente 
se detiene por un soporte raíl con tope y se coloca 
manualmente a la posición inclinada
–– amax = 40° (travesaño tubular)
–– amax = 30° (travesaño tubular doble)

Material: acero; galvanizado 
Volumen de suministro: inc. juego de piezas de fijación

Accesorios de EcoFlow


