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Bosch Rexroth AG 9-1

00108295.eps

Control del transporte

 3 842 540 383 (2015.10)    TS 5 3.0

Control del transporte

F2 9-2

F2 9-3

F2 9-5

F2 9-7

F2 9-8

F2 9-9

F2 9-10

F2 9-11

F2 9-12

F2 9-13

Control del transporte

Posición para separadores, portainterruptores y sistemas de identificación en el portapiezas 
(en transporte longitudinal)

Posición para separadores y portainterruptores en el portapiezas 
(en transporte transversal)

Separadores VE 5/200; VE 5/OC-200

Separadores VE 5/D-300, VE 5/OCD-300

Separadores VE 5/D-1000, VE 5/OCD-1000

Accesorios: separadores

Interruptor de aproximación

Accesorios: interruptor de aproximación

Accesorios: interruptor de aproximación en Open Center

Control del transporte



9-2 Bosch Rexroth AG

Control del transporte

TS 5 3.0 3 842 540 383 (2015.10)

Control del transporte

Las unidades constructivas del control 
del transporte sirven para controlar el 
flujo de portapiezas en el sistema transfer. 
Para el funcionamiento del control del 
transporte es determinante el sentido de 
desplazamiento del portapiezas.
El control del transporte incluye:

—— Detención y separación de 
portapiezas en transporte longitudinal 
 9-7, 9-8, 9-9

—— Detención de portapiezas en 
transporte transversal. En este 
sentido de transporte no es posible 
separar portapiezas  9-7, 9-8, 9-9

—— Consulta de la posición de un 
portapiezas. Para ello se necesita un 
soporte de apriete para interruptor de 
aproximación adecuado  9-10.

—— Control de los procesos de 
funcionamiento

—— Planes de funcionamiento  13-44 ss.

Separadores

Los separadores VE 5/… se utilizan para 
separar (solo en transporte longitudinal) 
y detener portapiezas, p. ej., en una 
estación automática.
Se accionan neumáticamente. Si no recibe 
presión, el separador pasa mediante 
un resorte a la posición de bloqueo, 
contribuyendo así considerablemente 
a la seguridad en la producción. Los 
separadores se pueden suministrar con 
y sin amortiguador.
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Bosch Rexroth AG 9-3

SH 2/U-H ID 40 ID 200 VE 5/200, VE 5/D-300 VE 5/D‑1000
bWT lWT p X Z Y Y A B A B

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
455 455 130 85 117,5 150 150 46,5 32,5 43 32,5
455 650 130 (52,5)1) 247,5 122 122 79 65 75,5 65
455 650 195 (52,5)1) 247,5 113 113 79 65 75,5 65
650 650 130 (52,5)1) 247,5 117,5 117,5 79 65 75,5 65
650 650 195 (52,5)1) 247,5 117,5 117,5 79 65 75,5 65
650 845 130 52,5 497,5 247,5 247,5 79 65 75,5 65
650 845 195 52,5 442,5 247,5 247,5 79 65 75,5 65
650 845 260 52,5 497,5 247,5 247,5 79 65 75,5 65
845 845 130 52,5 497,5 247,5 247,5 79 65 75,5 65
845 845 195 52,5 442,5 247,5 247,5 79 65 75,5 65
845 845 260 52,5 497,5 247,5 247,5 79 65 75,5 65
845 1040 130 52,5 637,5 247,5 247,5 79 65 75,5 65
845 1040 195 52,5 637,5 247,5 247,5 79 65 75,5 65
845 1040 260 52,5 637,5 247,5 247,5 79 65 75,5 65
845 1040 325 52,5 637,5 247,5 247,5 79 65 75,5 65
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Control del transporte

 3 842 540 383 (2015.10)    TS 5 3.0

Posición para separadores, portainterruptores y sistemas de 
identificación en el portapiezas (en transporte longitudinal)

Detener portapiezas delante en 
transporte longitudinal

Los cantos de medición para el montaje 
son (en sentido de transporte):

—— Canto delantero soporte de un 
rodillo (1)

—— Canto delantero perfil portante del 
separador (2)

—— Ejes centrales de
—— Interruptor de aproximación en 

SH 2/UH
—— Cabeza de escritura-lectura  

ID40/SLK-...
—— Antena ID 200/A-...
—— Separador VE 5/...

Indicación: 
Los interruptores de aproximación 
y sistemas de identificación ID 40 
e ID 200…-LF utilizan el mismo rango 
de frecuencia. Para evitar interferencias 
entre ellos, mantener una distancia 
mínima de 200 mm.

1) SH 2/UH no puede ir en esta posición si se utiliza ID 40 o ID 200
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00132936
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SH 2/U-H ID 40 ID 200 VE 5/200, VE 5/D-300 VE 5/D‑1000
bWT lWT p X Z Y Y A B A B

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
455 455 130 337,5 272,5 240 240 46,5 32,5 43 32,5
455 650 130 (532,5)1) 337,5 473 473 79 65 75,5 65
455 650 195 (532,5)1) 337,5 473 473 79 65 75,5 65
650 650 130 (522)1) 282,5 467,5 467,5 79 65 75,5 65
650 650 195 (532,5)1) 337,5 467,5 467,5 79 65 75,5 65
650 845 130 727,5 282,5 532,5 532,5 79 65 75,5 65
650 845 195 727,5 337,5 532,5 532,5 79 65 75,5 65
650 845 260 727,5 282,5 532,5 532,5 79 65 75,5 65
845 845 130 727,5 337,5 532,5 532,5 79 65 75,5 65
845 845 195 727,5 282,5 532,5 532,5 79 65 75,5 65
845 845 260 727,5 282,5 532,5 532,5 79 65 75,5 65
845 1040 130 915 337,5 727,5 727,5 79 65 75,5 65
845 1040 195 922,5 282,5 727,5 727,5 79 65 75,5 65
845 1040 260 922,5 282,5 727,5 727,5 79 65 75,5 65
845 1040 325 922,5 337,5 727,5 727,5 79 65 75,5 65

Control del transporte

TS 5 3.0 3 842 540 383 (2015.10)

Detener portapiezas detrás en 
transporte longitudinal

Los cantos de medición para el montaje 
son (en sentido de transporte):

—— Canto delantero soporte de un 
rodillo (1)

—— Canto delantero perfil portante del 
separador (2)

—— Ejes centrales de
—— Interruptor de aproximación en 

SH 2/UH
—— Cabeza de escritura-lectura 

ID40/SLK-...
—— Antena ID 200/A-...
—— Separador VE 5/...

Indicación: 
Los interruptores de aproximación 
y sistemas de identificación ID 40 
e ID 200…-LF utilizan el mismo rango 
de frecuencia. Para evitar interferencias 
entre ellos, mantener una distancia 
mínima de 200 mm.

1) SH 2/UH no puede ir en esta posición si se utiliza ID 40 o ID 200
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Bosch Rexroth AG 9-5

00137482
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SH 2/U-H VE 5/200 VE 5/D-300 VE 5/D-1000 SH 2/U-H VE 5/200 VE 5/D-300 VE 5/D-1000
bWT lWT p X AX AX AX Z AZ AZ AZ

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
455 455 130 52,5 48,9 48,9 75,4 182,5 43,2 43,2 39,7
455 650 130 52,5 43,2 43,2 69,7 182,5 37,4 37,4 33,9
455 650 195 – – – – – – – –
650 650 130 117,5 40,7 40,7 67,2 312,5 40,7 40,7 37,2
650 650 195 117,5 40,7 40,7 67,2 312,5 40,7 40,7 37,2
650 845 130 117,5 39,6 39,6 66,1 312,5 39,6 39,6 36,1
650 845 195 117,5 39,6 39,6 66,1 312,5 39,6 39,6 36,1
650 845 260 – – – – – – – –
845 845 130 117,5 42,1 42,1 68,6 507,5 42,1 42,1 38,6
845 845 195 117,5 42,1 42,1 68,6 507,5 42,1 42,1 38,6
845 845 260 117,5 42,1 42,1 68,6 507,5 42,1 42,1 38,6
845 1040 130 117,5 25,1 25,1 51,6 507,5 25,1 25,1 21,6
845 1040 195 117,5 25,1 25,1 51,6 507,5 25,1 25,1 21,6
845 1040 260 117,5 42,1 42,1 68,6 507,5 25,1 25,1 21,6
845 1040 325 – – – – – – – –

Control del transporte

 3 842 540 383 (2015.10)    TS 5 3.0

Posición para separadores y portainterruptores en el portapiezas 
(en transporte transversal)

Detener portapiezas en transporte 
transversal, con desviación izquierda

Los cantos de medición para el montaje 
son (en sentido de transporte):

—— Canto delantero soporte de un  
rodillo (1)

—— Canto delantero perfil portante del 
separador (2)

—— Eje central del interruptor de 
aproximación en SH 2/UH

Indicación: 
En el transporte transversal se necesita 
para cada portapiezas un separador, 
ya que los portapiezas en acumulación 
ya no se pueden separar.
Sistemas de identificación ID 40
e ID 200 bajo pedido.
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SH 2/U-H VE 5/200 VE 5/D-300 VE 5/D-1000 SH 2/U-H VE 5/200 VE 5/D-300 VE 5/D-1000
bWT lWT p X AX AX AX Z AZ AZ AZ

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
455 455 130 52,5 48,9 48,9 75,4 182,5 43,2 43,2 39,7
455 650 130 52,5 43,2 43,2 69,7 182,5 37,4 37,4 33,9
455 650 195 – – – – – – – –
650 650 130 117,5 40,7 40,7 67,2 312,5 40,7 40,7 37,2
650 650 195 117,5 40,7 40,7 67,2 312,5 40,7 40,7 37,2
650 845 130 117,5 39,6 39,6 66,1 312,5 39,6 39,6 36,1
650 845 195 117,5 39,6 39,6 66,1 312,5 39,6 39,6 36,1
650 845 260 – – – – – – – –
845 845 130 117,5 42,1 42,1 68,6 507,5 42,1 42,1 38,6
845 845 195 117,5 42,1 42,1 68,6 507,5 42,1 42,1 38,6
845 845 260 117,5 42,1 42,1 68,6 507,5 42,1 42,1 38,6
845 1040 130 117,5 25,1 25,1 51,6 507,5 25,1 25,1 21,6
845 1040 195 117,5 25,1 25,1 51,6 507,5 25,1 25,1 21,6
845 1040 260 117,5 42,1 42,1 68,6 507,5 25,1 25,1 21,6
845 1040 325 – – – – – – – –
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Control del transporte

TS 5 3.0 3 842 540 383 (2015.10)

Detener portapiezas en transporte 
transversal, con desviación derecha

Los cantos de medición para el montaje 
son (en sentido de transporte):

—— Canto delantero soporte de un  
rodillo (1)

—— Canto delantero perfil portante del 
separador (2)

—— Eje central del interruptor de 
aproximación en SH 2/UH

Indicación: 
En el transporte transversal se necesita 
para cada portapiezas un separador, 
ya que los portapiezas en acumulación 
ya no se pueden separar.
Sistemas de identificación ID 40
e ID 200 bajo pedido.
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Bosch Rexroth AG 9-7

00137469

VE 5/OC-200

VE 5/200

 13-39

5...6 bar

6 mm

Control del transporte

 3 842 540 383 (2015.10)    TS 5 3.0

Separadores VE 5/200; VE 5/OC-200

Utilización:
Detener uno o varios portapiezas en 
marcha en una superficie de tope 
determinada del portapiezas.

Versión:
—— Separador neumático. Si no recibe 

presión, el separador pasa mediante 
un resorte a la posición de bloqueo 
y se detiene el portapiezas.

Estado de entrega:
Sin montar

Volumen de suministro: 
Incl. material de fijación para montaje 
a tramo de transporte; conexión de enchufe 
neumática  ø 6 mm.

Accesorios, opcionales: 
—— 1 interruptor de aproximación 

3 842 549 811 o 3 842 549 814 para 
consulta de posición (enganchado, 
posición arriba/no enganchado, posición 
inferior)  9-11

—— Soporte de apriete para interruptor de 
aproximación  9-10

Fuerza de tope admisible por portapiezas

Masa WT vN
1)

(kg) (m/min)
200 2 – 9

1) Velocidad de transporte

Separador VE 5/200

b N°
(mm)

455; 650; 845; 1040 3 842 998 518
b = … mm

b = anchura de vía en sentido de transporte

Separador VE 5/OC-200

N°
3 842 998 577
b = … mm

b = anchura de vía en sentido de transporte
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00137471

VE 5/OCD-300

VE 5/D-300

 13-40

5...6 bar

6 mm

Control del transporte

TS 5 3.0 3 842 540 383 (2015.10)

Separador VE 5/OCD-300

N°
3 842 998 578
b = … mm

b = anchura de vía en sentido de transporte

Separadores VE 5/D-300, VE 5/OCD-300

Utilización:
Detener de forma amortiguada uno 
o varios portapiezas en marcha en una 
superficie de tope determinada del 
portapiezas.

Versión:
—— Separador neumático con 

amortiguación de ajuste progresivo. 
Si no recibe presión, el separador pasa 
mediante un resorte a la posición de 
bloqueo y se detiene el portapiezas.

—— Admite cargas de acumulación 
de hasta 2250 kg (velocidad de 
transporte 6 m/min)

Estado de entrega:
Sin montar

Volumen de suministro: 
Incl. material de fijación para montaje 
a tramo de transporte; conexión de enchufe 
neumática ø 6 mm.

Accesorios, opcionales: 
3 interruptores de aproximación 
3 842 549 811 o 3 842 549 814 para la 
consulta de

—— Consulta de posición de separador  
(enganchado, posición superior)  9-11

—— Consulta de posición de separador  
(no enganchado, posición inferior)  9-11

—— Consulta de posición de amortiguador 
(trinquete introducido: sí/no)  9-11

—— Soporte de apriete para interruptor de 
aproximación  9-10

Fuerza de tope admisible por portapiezas

Masa WT vN
1)

(kg) (m/min)
máx. 300 2 –   9
máx. 260 2 – 12
máx. 160 2 – 18

1) Velocidad de transporte

Separador VE 5/D-300

b N°
(mm)

455; 650; 845; 1040 3 842 998 517
b = … mm

b = anchura de vía en sentido de transporte
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Bosch Rexroth AG 9-9

28122

VE 5/OCD-1000

VE 5/D-1000

 13-41

5...6 bar

6 mm

Control del transporte

 3 842 540 383 (2015.10)    TS 5 3.0

Utilización:
Detener con amortiguación de aceite 
uno o varios portapiezas en marcha en 
una superficie de tope determinada del 
portapiezas.

Versión:
—— Separador neumático. Si no recibe 

presión, el separador pasa mediante 
un resorte a la posición de bloqueo 
y se detiene el portapiezas.

—— Admite cargas de acumulación 
de hasta 2250 kg (velocidad de 
transporte 6 m/min)

Indicación: 
No combinable con ST 5/H‑FR y  
ST 5/XH‑FR con módulo p = 130.

Estado de entrega:
Sin montar

Volumen de suministro: 
Incl. material de fijación para montaje 
a tramo de transporte; conexión de enchufe 
neumática  ø 6 mm.

Accesorios, opcionales: 
2 o 3 interruptores de aproximación 
3 842 549 811 o 3 842 549 814 para la  

—— Consulta de posición de separador 
(enganchado, posición superior)  9-11

—— Consulta de posición de separador  
(no enganchado, posición inferior)  9-11

—— Consulta de posición de amortiguador 
(trinquete introducido: sí/no; solo posible si 
la = 2)  9-11

—— Soporte de apriete para interruptor de 
aproximación  9-10

Separador VE 5/D-1000

b N°
(mm)

455; 650; 845; 1040 3 842 998 805
b = … mm

b = anchura de vía en sentido de transporte

Fuerza de tope admisible por portapiezas

Masa WT vN
1)

(kg) (m/min)
mín. 50, máx. 1000 2 –   9
mín. 50, máx.  900 2 – 12
mín. 50, máx.  700 2 – 18

1) Velocidad de transporte

Separadores VE 5/D-1000, VE 5/OCD-1000

Separador VE 5/OCD-1000

b N°
(mm)

455; 650; 845; 1040 3 842 998 806
b = … mm
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00132928

N°
1 3 842 545 974

Control del transporte

TS 5 3.0 3 842 540 383 (2015.10)

Soporte de apriete para 
interruptor de aproximación

Utilización:
Soporte de apriete para interruptor de 
aproximación Ø 12 mm, para enroscar 
en el separador.

Material:
latón, niquelado

Soportes de apriete

Accesorios: separadores
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Bosch Rexroth AG 9-11

00125216.eps

Control del transporte

 3 842 540 383 (2015.10)    TS 5 3.0

Sensores M12

Utilización:
Detectar la posición de un portapiezas, 
consultar la posición de unidades de 
elevación y transporte transversal, 
y unidades de posicionamiento.

Accesorios, necesarios:
—— Portainterruptor SH 2/U-H 
—— Juego de montaje para portainterruptores 
F2 9-12

—— Soporte de apriete para interruptor de 
aproximación F2 9-10

Interruptor de aproximación

L

00127928.eps

1/BN

I L+

L-

4/BK

3/BU

1

4

2

3

M
12 x1

6

L

24014.eps

1/BN

I L+

L-

4/BK

3/BU

1

4

2

3

M
8 x1

6

Versión: 
3 842 549 811 1) 3 842 549 813 2) 3 842 549 814 1) 3 842 537 995 2)

Tamaño M12 x 44 mm M12 x 44 mm M12 x 45 mm M12 x 50 mm
Distancia de conmutación SN 4 mm 8 mm 4 mm 7 mm
Frecuencia de conmutación 2500 Hz 800 Hz 300 Hz 800 Hz
Corriente de servicio 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Material de la carcasa CuZn recubierto,  

LCP
CuZn recubierto,  

LCP
CuZn recubierto,  

LCP
CuZn recubierto,  

LCP
Temperatura ambiente -25 a +70 °C -25 a +70 °C -25 a +70 °C -25 a +70 °C
Clase de protección IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Montaje mecánico a ras separado a ras separado
Conexión de enchufe M8x1 M8x1 M12x1 M12x1
Indicación de funciones LED LED LED LED
Salida de conmutación PNP PNP PNP PNP
Función de conmutación Contacto de trabajo (NO) Contacto de trabajo (NO) Contacto de trabajo (NO) Contacto de trabajo (NO)
Tensión de servicio 10 a 30 VCC 10 a 30 VCC 10 a 30 VCC 10 a 30 VCC
Certificados CE, UL, CSA CE, UL, CSA CE, UL, CSA CE, UL, CSA
Conformidad de normas IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-2

Interruptor de aproximación M12×1

Conexión  
de enchufe

Longitud N°
(mm)

M8x1 44 3 842 549 811
44 3 842 549 813

M12x1 45 3 842 549 814
50 3 842 537 995

1) No adecuado para la consulta de posición en unidades de elevación y transporte transversal.
2) No adecuado para la consulta de posición de separadores.
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00132898

00125175.eps

10

10

 13-43

N°
3 842 537 289

b N°
(mm)

455; 650; 845; 1045 3 842 545 134

N°
3 842 545 132

Control del transporte

TS 5 3.0 3 842 540 383 (2015.10)

Accesorios: interruptor de aproximación

Portainterruptor SH 2/U-H

Utilización:
Fijación de un interruptor de 
aproximación M12x1 para consulta de la 
posición del portapiezas desde abajo.
Diseño metálico especialmente robusto.

Versión:
—— Fundición a presión de aluminio
—— Tope integrado para sensor 12 mm

Lugar de montaje:
En el juego de montaje para el 
portainterruptor

Juego de montaje para 
portainterruptor SH 2/U-H

Utilización:
Chapa de retención para colocar el 
portainterruptor en la posición de 
consulta correcta.

Versión:
Salientes de centrado para 
posicionamiento previo y montaje rápido

Lugar de montaje:
—— 3 842 545 134: en unidad de tramo 

ST 5/H, ST 5/XH
—— 3 842 545 132: en unidad de 

posicionamiento PE 5 y unidad de 
elevación y transporte transversal 
HQ 5; no necesario para b = 455 mm 
(montaje en separador sin juego de 
montaje)

Volumen de suministro:
incl. material de fijación para montaje

Accesorios, necesarios:
—— Juego de montaje para portainterruptor 

SH 2/U-H
—— Interruptor de aproximación M12x1 con 

distancia de conmutación SN ≥ 4 mm, 
F2 9-11

Volumen de suministro:
—— 3 842 545 132: incl. material de fijación 

para montaje
—— 3 842 545  134: incl. material de fijación 

para montaje, así como una escuadra de 
45x90 para refuerzo en caso necesario.

Estado de entrega:
Sin montar
Accesorios, necesarios:

—— Portainterruptor SH 2/U-H
—— Interruptor de aproximación M12x1 con 

distancia de conmutación SN ≥ 4 mm, 
F2 9-11

Portainterruptor SH 2/U-H

Juego de montaje SH 2/U-H en en la unidad 
de tramo ST 5/H, ST 5/XH

Juego de montaje SH 2/U-H en la unidad 
de posicionamiento PE 5 o la unidad de 
elevación y transporte transversal HQ 5

b = anchura de vía en sentido de transporte
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Bosch Rexroth AG 9-13

10

b N°
(mm)

455; 650; 845 3 842 545 533

00137475

Control del transporte

 3 842 540 383 (2015.10)    TS 5 3.0

Accesorios: interruptor de aproximación en Open Center

Juego de montaje para 
portainterruptor SH 2/U-H

Utilización:
Chapa de retención para colocar el 
portainterruptor en la posición de 
consulta correcta.

Versión:
Salientes de centrado para 
posicionamiento previo y montaje rápido

Lugar de montaje:
—— 3 842 545 533: en perfil de tramo

Volumen de suministro:
—— incl. material de fijación para montaje

Estado de entrega:
Sin montar
Accesorios, necesarios:

—— Portainterruptor SH 2/U-H
—— Interruptor de aproximación M12x1 con 

distancia de conmutación SN ≥ 4 mm, 
F2 9-11

Juego de montaje SH 2/U-H en en la unidad 
de tramo ST 5/OC

b = anchura de vía en sentido de transporte
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Control del transporte
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