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 Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2015-09)

Interruptores de aproximación 
y portainterruptores

SH 1/S (pág. 18-2)

SH 2/U (pág. 18-7) SH 2/U-H (pág. 18-7) Interruptor de aproximación 
(pág. 18-8)

SH 2/S, SH 2/ST (pág. 18-4) SH 2/S-H (pág. 18-5)

Tope (pág. 18-10)

SH 1/U (pág. 18-3)
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Portainterruptor SH 1/S

 f Para fijar un interruptor de aproximación de Ø 6,5 mm

Accesorio, necesario:
Interruptor de aproximación de Ø 6,5 mm (pág. 18-8)

ESD

Portainterruptor ESD N.° FS

SH 1/S
ESD

3 842 542 556 FS1

Material: SH 1/S: PE 6.6; negro
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de suministro: Incl. material de fijación (FS)
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Portainterruptor SH 1/U

 f Para fijar un interruptor de aproximación de Ø 6,5 mm 

Accesorio, necesario:
Interruptor de aproximación de Ø 6,5 mm (pág. 18-8)

ESD
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Portainterruptor ESD N.° FS

SH 1/U
ESD

3 842 542 555 FS1

Material: SH 1/U: PE 6.6; negro
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de suministro: Incl. material de fijación (FS)
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Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2015-09)

Portainterruptor SH 2/S, SH 2/ST

20798

 f Para fijar un interruptor de aproximación M12x50
 f SH 2/ST: cubierta para interruptores como protección 

para interruptores y cables

Accesorio, necesario:
Interruptor de aproximación M12x50 (pág. 18-9)

Portainterruptor N.° FS
SH 2/S 3 842 168 830 2xFS1

Material: Carcasa: PA6; negro
Cubierta para interruptores (30 mm): PA6; negro
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de suministro: Incl. material de fijación (FS)

Portainterruptor N.° FS

SH 2/ST 3 842 168 850 2xFS1

Material: Carcasa: PA6; negro
Cubierta para interruptores (90 mm): ABS; 
transparente
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de suministro: Incl. material de fijación (FS)

SH 2/S

SH 2/ST

40

ø1
2

30

55
,3

65
,3

5,
25

79
,8

5

2415

10

00012825

00012826
24

10

18

55
,3

65
,3

5,
25

79
,8

5

40

ø1
2

30
90

FS1

FS1
ISO 4762-
M6x20

6-FST

M6
10

ISO 4762-
M6x20

6-FST

M6
10

10



 Interruptores de aproximación y portainterruptores | MGE 13.1 
 

18-5

 Bosch Rexroth AG, 3 842 540 395 (2015-09)

Portainterruptor SH 2/S-H

00125174

 f Para fijar un interruptor de aproximación M12x50
 f Versión metálica especialmente robusta
 f Resistente a pisadas de hasta 100 kg
 f Salientes de centrado para posicionamiento previo  

y montaje rápido en la ranura de perfil
 f Tope integrado para sensor 12 mm
 f Guía de cables integrada

Accesorio, necesario:
Interruptor de aproximación M12x50 (pág. 18-9)

Portainterruptor N.° FS

SH 2/S-H 3 842 537 280 2xFS1

Material: SH 2/S-H Fundición a presión de aluminio
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de suministro: Incl. material de fijación (FS)
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Portainterruptor SH 2/U

00117852

 f Para fijar un interruptor de aproximación M12x50

Accesorio, necesario:
Interruptor de aproximación M12x50 (pág. 18-9)

Portainterruptor N.° FS
SH 2/U 3 842 168 820 2xFS1, 

2xFS2

Material: SH 2/U: Granulado de PA6; negro
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de suministro: Incl. material de fijación (FS)
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Portainterruptor SH 2/U-H

00125176

 f Para fijar un interruptor de aproximación M12x50
 f Versión metálica especialmente robusta
 f Resistente a pisadas de hasta 100 kg
 f Salientes de centrado para posicionamiento previo  

y montaje rápido en la ranura de perfil
 f Tope integrado para sensor 12 mm

Accesorio, necesario:
Interruptor de aproximación M12x50 (pág. 18-9)

Portainterruptor N.° FS

SH 2/U-H 3 842 537 289 2xFS1

Material: SH 2/U-H: Fundición a presión de aluminio
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de suministro: Incl. material de fijación (FS)
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00137517
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Interruptor de aproximación N.°

Ø 6,5 x 30 mm 3 842 542 500

Material: Latón; niquelado

 f Para el montaje en los portainterruptores SH 1/...
 f Versión:

 – Contacto de trabajo PNP
 – Indicador de funcionamiento LED óptico
 – Longitud corta de 30 mm; Ø 6,5 mm
 – Conexión por enchufe M8
 – Distancia de conmutación SN = 4 mm
 – Tensión de servicio 0 … 30 V
 – Frecuencia de conmutación: 1500 Hz
 – Corriente de servicio: 200 mA
 – Clase de protección IP 67
 – Temperatura ambiente: de -20 a 70 °C

Accesorio, necesario:
Portainterruptor SH 1/... (pág. 18-2 y sig.)

Interruptor de aproximación Ø 6,5 x 30 mm, 
inductivo

20788
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1/BN
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 f Para el montaje en los portainterruptores SH2/...
 f Versión:

 – Contacto de trabajo PNP según IEC/EN 60947-5-2-2004
 – Conexión mediante enchufe de aparatos V1 (M12)
 – Resistente a medios como aceite de control y aguarrás 

mineral
 – Indicador de funcionamiento LED óptico 
 – Contactos dorados
 – Longitud corta de 50 mm
 – Rosca de metal M12x1
 – Distancia de conmutación SN = 7 mm
 – Tensión de servicio: 0 … 30 V
 – Frecuencia de conmutación: 300 Hz
 – Corriente de servicio: 150 mA
 – Corriente en neutro: máx. 15 mA
 – Clase de protección: IP 67 
 – Temperatura ambiente: de -25 a 70 °C

Accesorio, necesario:
Portainterruptor SH 2/... (pág. 18-4 y sig.)

Interruptor de aproximación M12x50, inductivo

00125216

Interruptor de aproximación N.°
M12 x 50 mm 3 842 537 995

Material: Latón; niquelado
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Tope ESD N.° FS

ESD
3 842 519 717 2xFS1

Material: Tope: PA6
Material de fijación: acero; galvanizado

Vol. de suministro: Incl. material de fijación (FS)
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 f Montable en perfiles con ranura de 10 mm
 f Ayuda de centrado rompible para un montaje flexible
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